
www.igc-aircon.com
Благодарим Вас за покупку нашего оборудования.
Внимательно изучите данное руководство и храните
его в доступном месте. Продукция сертифицирована

Фанкойлы 
канальные 4-х трубные 

Инструкция по эксплуатации 
и монтажу

0

5

25

75

95

100

IGC OM for compact 4-way cassette FCU

10 июля 2014 г. 14:03:47

IWF-200D43S12 
IWF-300D43S12 
IWF-400D43S12 
IWF-500D43S12 
IWF-600D43S12 
IWF-800D43S12 
IWF-1000D43S12 
IWF-1200D43S12 
IWF-1400D43S12

IWF-200D43S30 
IWF-300D43S30 
IWF-400D43S30 
IWF-500D43S30 
IWF-600D43S30 
IWF-800D43S30 
IWF-1000D43S30 
IWF-1200D43S30 
IWF-1400D43S30

IWF-200D43S50 
IWF-300D43S50 
IWF-400D43S50 
IWF-500D43S50 
IWF-600D43S50 
IWF-800D43S50
IWF-1000D43S50 
IWF-1200D43S50 
IWF-1400D43S50

Модели:



Содержание

1 Назначение изделия
2 Правила техники безопасности
3 Технические характеристики
4 Таблицы производительности
8    Размеры габаритные и установочные 
10  Электрические соединения
12  Проверка перед эксплуатацией
12  Дополнительные нагреватели
12  Обслуживание
14  Поиск и устранение неисправностей 
14  Утилизация 
14  Гарантийные обязательства 



1 Назначение изделия

• Фанкойлы канального типа, 4-х трубные предназначены для кондиционирования жилых
служебных, административных и иных общественных помещений.

• В качестве теплоносителя используется вода или раствор гликоля.
• Применяются в системе водоохлаждающей машины (чиллер-фанкойлы).
• Осуществляют охлаждение, обогрев и вентилирование помещений.
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2 Правила техники безопасности

ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь устанавливать кондиционер 
самостоятельно. По вопросу монтажа кондиционера обратитесь к 
квалифицированному специалисту. 

Некоторые элементы кондиционера находятся под напряжением. 
Во избежание поражения электрическим током не открывайте и не 
снимайте крышку кондиционера. 
Отключение электропитания с помощью автоматического 
выключателя не обеспечивает надежной защиты от поражения 
электрическим током. 

Перед началом любых работ по техническому обслуживанию или 
ремонту кондиционера выньте вилку из розетки. 

ВНИМАНИЕ! Не просовывайте пальцы и посторонние предметы в 
воздухозаборные и воздуховыпускные решетки блоков 
кондиционера. В блоках установлены вентиляторы, вращающиеся с 
большой скоростью, прикосновение к ним может привести к 
серьезной травме. 

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током не 
лейте 
воду или иные жидкости и не допускайте попадания брызг на 
кондиционер. 

ВНИМАНИЕ! Регулярно проветривайте помещение, особенно если в 
нем работает газовая плита. Недостаточная вентиляция приводит к 
снижению концентрации кислорода в помещении.  

ВНИМАНИЕ! Перед тем, как приступить к чистке или техническому 
обслуживанию кондиционера, отключите его от электросети. 
Рекомендации по чистке кондиционера приведены в руководстве по 
эксплуатации. 

ВНИМАНИЕ! Не применяйте для чистки кондиционера жидкие или 
аэрозольные чистящие средства. Пользуйтесь для этого сухой мягкой 
тканью. 
Во избежание поражения электрическим током не промывайте 
кондиционер струей воды. 

ВНИМАНИЕ! Не пользуйтесь для чистки кондиционера щелочными 
чистящими средствами. Под их воздействием детали кондиционера 
{лоток для слива конденсата, теплообменник и т.д.) быстро 
разрушаются. 
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3 Технические характеристики

Модель IWF-
200D43S12 300D43S12 400D43S12 500D43S12 600D43S12 

200D43S30 300D43S30 400D43S30 500D43S30 600D43S30 

Расход воздуха 
H/M/L м3/ч 340/255/170 510/385/255 680/510/340 850/640/425 1020/765/510 

H/M/L CFM 200/150/100 300/225/150 400/300/200 500/375/250 600/450/300 

Статический напор Па 12Па для модели S12;   30Па для модели S30 

Охлаждение

Производ-ть H/M/L кВт 2/1.76/1.52 2.7/2.35/2.13 3.6/3.15/2.76 4.3/3.74/3.32 5/4.32/3.84 

Расход воды H л/ч 344 464 619 740 860 

Падение
давления
воды

H кПа 7.6 14.4 8.2 9.5 17.2 

Обогрев

H/M/L 3/2.64/2.22 4/3.48/3 5.2/4.47/3.9 5.7/5.02/4.33 7.2/6.19/5.33 

H 258 344 447 490 619 

H 6.8 12.5 23.5 24.0 40.7 

Источник электропитания Ф/В/Гц ~220-240/50

Потр.
мощность 

12 Па H Вт 33 53 66 87 100 

30 Па H Вт 49 64 75 96 114 

Уровень
звукового
давления 

12 Па H/M/L dB(A) 35/32/26 36/33/27 37/34/28 40/36/30 42/38/32 

30 Па H/M/L dB(A) 41/37/31 42/38/32 43/39/33 44/40/34 45/41/35 

Эл.
двигатель
вент-ра

Тип 4-х скоростной

Количество 1 1 1 1 1 

Вентилятор
Тип Центробежный, лопатки загнутые вперед 

Кол-во 1 2 2 2 2 

Тепло-
обменник 

Количество рядов 3 

Max. рабочее давление МПа 1.6 

Диаметр трубок мм Φ9.52 

Размеры 
Блока Ш×В×Г мм 741×241×522 841×241×522 941×241×522 941×241×522 1161×241×522 

Упаковки W×H×D мм 790×260×550 890×260×550 990×260×550 990×260×550 1210×260×550 

Вес
кг 15.1 17.5 20.7 20.7 23.5 

Брутто кг 17.4 20 23.1 23.1 26.5 

Порты 
подключения 

Вход/выход (вода) дюйм Холодная вода: Rс3/4" (внутр. диаметр);  Горячая вода: Rс3/4" (внутр. диаметр) 

Дренаж мм  Ø24 (наружный диаметр)

Примечания. 
1. Скорость вентилятора: H- высокая скорость; M- средняя скорость; L- низкая скорость

2. Параметры в таблице получены при следующих условиях.
Охлаждение: температура воды (вход/выход) 7/12°C; температура окружающего воздуха 27/19 °C (DB/WB).
Обогрев: температура воды (вход/выход) 70/60°C; температура окружающего воздуха 20°C.

3. Уровень шума получен в специальной акустической камере.

Производ-ть 

Расход воды 

Падение
давления
воды

кВт 

л/ч 

кПа 

Нетто 

Таблица 1
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Модель IWF- 
800D43S12 

800D43S30 

1000D43S12 

1000D43S30 

1200D43S12 

1200D43S30 

1400D43S12 

1400D43S30 

Расход воздуха
H/M/L м3/ч 1360/1020/680 1700/1275/850 2040/1530/1020 2380/1785/1190 

H/M/L CFM 800/600/400 1000/750/500 1200/900/600 1400/1050/700 

Статический напор Па 

Охлаждение 

Производительность H/M/L кВт 6.8/5.78/5.11 7.8/6.74/5.88 10.2/8.89/7.85 11.5/9.9/8.86 

Расход воды H л/ч 1170 1342 1754 1978 

Потери давл. воды H кПа 18.8 30.0 40.3 51.9 

Обогрев 

Производительность H/M/L кВт 9.6/8.45/7.2 10.8/9.61/8.1 13.5/12.15/10.26 15.5/13.48/11.78 

Расход воды H л/ч 826 929 1161 1333 

H кПа 20.7 34.7 28.6 55.2 

Источник электропитания Ф/В/Гц ~220-240/50

Потребляемая
мощность 

12Па H Вт 145 180 210 222 

30па H Вт 154 193 230 278 

12Па H/M/L dB(A) 43/39/33 45/41/35 46/42/36 48/44/38 

30Па H/M/L dB(A) 46/42/36 47/43/37 48/44/38 49/45/39 

Электро-
двигатель
вентилятора

Тип 

Количество 2 2 2 2 

Вентилятор 
Тип 

Количество 4 4 4 4 

Теплообменник 

Кол-во рядов 3 

Max. рабочее давление МПа 1.6 

Диаметр трубок мм Φ9.52 

Габаритные 
размеры  

Блока Ш×В×Г мм 1461×241×522 1566×241×522 1856×241×522 2022×241×522 

Упаковки Ш×В×Г мм 1510×260×550 1615×260×550 1905×260×550 2070×260×550 

Нетто кг 32.4 34.9 40 43.6 

Брутто кг 36 38.6 43.5 48.9 

Порты 
подключения 

Дюйм 

мм 

Примечания. 
1. Скорость вентилятора: H- высокая скорость; M- средняя скорость; L- низкая скорость

2. Параметры в таблице получены при следующих условиях.
Охлаждение: температура воды (вход/выход) 7/12°C; температура окружающего воздуха 27/19 °C (DB/WB).
Обогрев: температура воды (вход/выход) 70/60°C; температура окружающего воздуха 20°C.

3. Уровень шума получен в специальной акустической камере.

Продолжение таблицы 1

Потери давл. воды 

Центробежный, лопатки загнутые вперед 

4-х скоростной

12Па для модели S12;   30Па для модели S30 

Вес 

Холодн.вода:Rс3/4" (внутр. диаметр);  Гор.вода: Rс3/4" (внутр. диаметр) 

 Ø24 (наружный диаметр)

Вход/выход (вода)

Дренаж 

Уровень
звукового
давления 
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Модель IWF- 200D43S50 300D43S50 400D43S50

Электропитание Ф/В/Гц ~220-240/50

Расход воздуха(H/M/L)
м3/ч 470/382/285 639/493/374 751/628/457 

CFM 200/150/100 300/225/150 400/300/200 

Статический напор 
вентилятора

Па G50 models: 50 

Охлаждение

Мощность (H/M/L) кВт 2.01/1.76/1.44 2.76/2.34/1.97 3.37/3.03/2.33 

Расход воды
(H/M/L) м3/ч 0.36/0.32/0.26 0.5/0.42/0.35 0.61/0.55/0.42 

Потери давления 
воды (H/M/L)

кПа 11/9/6.5 23/17.3/12.7 58.7/55.2/51 

Обогрев

Мощность (H/M/L) кВт 2.33/2.1/1.79 3.07/2.72/2.37 3.8/3.49/2.98 

Расход воды
(H/M/L) 

m3/h 0.21/0.19/0.16 0.28/0.25/0.22 0.35/0.32/0.27 

Потери давления
воды (H/M/L)

кПа 8.5/7.2/5.8 13.8/11.3/9 18.4/16.2/12.3 

Эл.потребление 50 Па (H/M/L) Вт 61/53/47 76/65/57 88/81/72 

Рабочий ток
50Па H A 0.21 0.28 0.33 

Уровень
звукового
давления 50Па H/M/L dB(A) 41/37/31 42/38/32 43/39/33 

Эл. двигатель
вентилятора

Тип 4-х скоростной низкошумный

Количество 1 1 1 

Крыльчатка
Тип Центробежный, лопатки загнуты вперед 

Количество 1 2 2 

Тепло-
обменник

Кол-во рядов 3 3 3 

Max. рабочее давлени
МПа 1.6 1.6 1.6 

Диаметр трубок мм Φ9.52 Φ9.52 Φ9.52 

Корпус

Габаритные
размеры

Ш×В×Г мм 741×241×522 841×241×522 941×241×522 

Разм.упак. Ш×В×Г мм 790×260×555 890×260×555 990×260×555 

Вес нетто кг 15.1 17.5 20.7 

Вес брутто кг 17.4 20 23.1 

Порты 
подключения

Вода вход/

выход Дюйм Холод. вода: RC3/4"
Гор. вода: RC3/4"

Дренажная труба мм OD Ø24 OD Ø24 OD Ø24

Примечания. 

Продолжение таблицы 1

Холод. вода: RC3/4"
Гор. вода: RC3/4"

Холод. вода: RC3/4"
Гор. вода: RC3/4"

1. Скорость вентилятора: H- высокая скорость; M- средняя скорость; L- низкая скорость
2. Параметры в таблице получены при следующих условиях.

- Охлаждение: температура воды (вход/выход) 7/12°C; температура окружающего воздуха 27/19 °C (DB/WB).
- Обогрев: температура воды (вход/выход) 65/55°C; температура окружающего воздуха 20°C.

3. Уровень шума получен в специальной акустической камере.
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Модель IWF- 500D43S50 600D43S50 800D43S50
Электропитание Ф/В/Гц ~220-240/50

Расход воздуха (H/M/L)
м3

/ч 955/779/589 1204/955/719 1349/1062/820 

CFM 500/375/250 600/450/300 800/600/400 

Статический напор Па 50 

Охлаждение

Мощность (H/M/L) кВт 3.49/3.1/2.53 4.82/4.29/3.61 6.16/5.38/4.55 

Расход
воды H/M/L)

м3/ч 0.63/0.56/0.46 0.87/0.77/0.65 1.11/0.97/0.82 

Потери давления
воды (H/M/L)

кПа 142.2/113.4/79.7 24.7/19.9/14.8 26.3/20.6/15.5 

Обогрев

Мощность (H/M/L) кВт 4.51/4.03/3.43 5.5/4.99/4.35 6.04/5.41/4.73 

Расход 
воды (H/M/L)

м3/ч 0.41/0.37/0.32 0.5/0.46/0.4 0.55/0.5/0.43 

Потери давления
воды (H/M/L)

кПа 31/22.7/17.8 50/42.2/33 11/8.9/10.4 

Эл.потребл. 50Па H/M/L) Вт 108/89/77 136/121/106 169/144/127 

Рабочий 
ток 50Па H A 0.48 0.61 0.75

Уровень
звукового 
давления

50Па H/M/L dB(A) 44/40/34 45/41/35 46/42/36 

Эл.двигат.
вентилятора

Тип
Количество 1 1 2 

Ветилятор
Тип Центробежный, лопатки загнуты вперед
Количество 2 2 4 

Тепло-
обменник

Кол. рядов 3 3 3 

Max. рабочее
давление МПа 1.6 1.6 1.6 

Диаметр трубок мм Ø 9.52 Ø 9.52 Ø 9.52

Корпус

Габарит. 
размеры

Ш×В×Г мм 941×241×522 1161×241×522 1461×241×522 

Раз.упак. Ш×В×Г мм 990×260×555 1210×260×555 1510×260×555 

Вес нетто кг 20.7 23.5 32.4 

Вес брутто кг 23.1 26.5 36 

Порты
подключения

Вода вход/
выход 

Дюйм

Дренажная труба мм OD Ø24 ODØ24 OD Ø24

Продолжение таблицы 1

1. Скорость вентилятора: H- высокая скорость; M- средняя скорость; L- низкая скорость
2. Параметры в таблице получены при следующих условиях.

- Охлаждение: температура воды (вход/выход) 7/12°C; температура окружающего воздуха 27/19 °C (DB/WB).
- Обогрев: температура воды (вход/выход) 65/55°C; температура окружающего воздуха 20°C.

3. Уровень шума получен в специальной акустической камере.

4-х скоростной низкошумный

Холод. вода: RC3/4"
Гор. вода: RC3/4"

Холод. вода: RC3/4"
Гор. вода: RC3/4"

Холод. вода: RC3/4"
Гор. вода: RC3/4"
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Модель IWF- 1000D43S50 1200D43S50 1400D43S50
Электропитание Ф/В/Гц 220-240/1/50

Расход воздуха  (H/M/L)
м3

/ч 1749/1350/1006 2099/1698/1145 2226/1720/1173 

CFM 1000/750/500 1200/900/600 1400/1050/700 

Статическое давление Па 50 

Охлаждение  

Мощность (H/M/L) кВт 7.15/6.17/5.21 7.36/6.72/5.54 10.16/8.85/7.02 

Расход воды
(H/M/L) 

м3/ч 1.29/1.11/0.94 1.32/1.21/1 1.83/1.59/1.26 

Потери давления
воды (H/M/L)

кПа 32/24.4/18.1 41.3/34.9/24.7 74.8/58.3/39 

Обогрев

Мощность (H/M/L) кВт 7.22/6.43/5.62 8.89/8.09/6.73 9.84/8.78/7.28 

Расход воды
(H/M/L) 

м3 0.66/0.59/0.52 0.82/0.74/0.62 0.9/0.81/0.67 

Потери давления
воды (H/M/L)

кПа 17.3/14.2/11 27.6/23.3/16.9 33.6/27.6/20 

Эл. потребл. 50Па(H/M/L) Вт 224/197/177 270/234/195 308/238/197 

Рабочий
ток 50Па H A 1.00 1.20 1.46

Уровень
звукового 
давления

50Па H/M/L dB(A) 47/43/37 48/44/38 49/45/39 

Эл. двигат.
вентилятора

Тип
Количество 2 2 2 

Вентиялтор 
Тип
Количество рядов 4 4 4 

Тепло-
обменник 

Кол-во рядов  3 3 3 

Max. рабочее
давление МПа 1.6 1.6 1.6 

Диаметр мм Φ9.52 Φ9.52 Φ9.52 

Корпус 

Габаритн.
размеры Ш×В×Г мм 1566×241×522 1856×241×522 2022×241×522 

Разм.упак Ш×H×D мм 1615×260×555 1905×260×555 2070×260×555 

Вес нетто кг 34.9 40 43.6 

Вес брутто кг 38.6 43.5 48.9 

Порты 
подключения 

Вода вход/выход Дюйм 

Дренажная труба мм OD Ø24 ODØ24 ODØ24 

1. Скорость вентилятора: H- высокая скорость; M- средняя скорость; L- низкая скорость
2. Параметры в таблице получены при следующих условиях.

- Охлаждение: температура воды (вход/выход) 7/12°C; температура окружающего воздуха 27/19 °C (DB/WB).
- Обогрев: температура воды (вход/выход) 65/55°C; температура окружающего воздуха 20°C.

3. Уровень шума получен в специальной акустической камере.

Центробежный, лопатки загнуты  вперед

4-х скоростной низкошумный

Холод. вода: RC3/4"
Гор. вода: RC3/4"

Холод. вода: RC3/4"
Гор. вода: RC3/4"

Холод. вода: RC3/4"
Гор. вода: RC3/4"
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7. Размеры

Unit: mm 

Модель

Размер

200-Model 300-Model
400-Model

500-Model
600-Model 800-Model 1000-Model 1200-Model 1400-Model 

A 545 645 745 965 1265 1370 1660 1826 

B 484 585 685 905 1205 1310 1600 1766 

C 513 613 713 933 1233 1338 1628 1794 

D 485 585 685 905 1205 1310 1600 1766 

E 741 841 941 1161 1461 1566 1856 2022 

F 583 683 783 1003 1303 1408 1698 1864 

Electriccontrolbox

B (Air return port)

A
F

Condensation

water drainingport
4-10X16Hoisting hole

Hot water

inlet RC3/4”

Condensation

water outlet

ZG3/4”

Cold water

inlet RC3/4”

Air release

valve

Cold water

outlet RC3/4”

Hot water

outlet RC3/4”
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4 Таблицы производительности 
   Режим охлаждения:
Примечания:  EWT : Темп. воды на входе (℃); 

Δt: Перепад температуры воды (℃)   

DB: Темп. по сухому термометру (℃);    
WB: Темп. по влажному термометру (℃);

TC: Полная производительность (кВт);

SC: Явная производительность (кВт);  

WF: Расход воды (м3/ч);  

WPD: Падение давления воды (кПа) 

Модель IWF-200D43S12(30) 

EWT Δt 
Воздух на входе 

DB:26.7  WB:19.4 DB:27  WB:18 DB:27  WB:19 DB:27  WB:20 DB:29  WB:21 
TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD 

5 

3 1.65 1.20 0.47 14.4 2.55 1.54 0.73 34.3 2.50 1.60 0.72 32.9 2.79 1.46 0.80 41.0 3.75 1.82 1.08 74.3 
4 1.56 1.13 0.33 7.2 2.45 1.49 0.53 17.8 2.41 1.56 0.52 17.2 2.68 1.41 0.58 21.3 3.64 1.76 0.78 39.3 
5 1.44 1.09 0.25 3.9 2.34 1.44 0.40 10.4 2.30 1.51 0.40 10.0 2.57 2.23 0.44 12.6 3.52 1.73 0.61 23.6 
6 1.31 1.04 0.19 2.3 2.24 1.40 0.32 6.6 2.20 1.45 0.31 6.4 2.46 1.31 0.35 8.0 3.43 1.67 0.49 15.6 
7 1.18 0.97 0.14 1.3 2.13 1.33 0.26 4.4 2.08 1.41 0.26 4.2 2.36 1.26 0.29 5.4 3.32 1.62 0.41 10.7 

6 

3 1.49 1.13 0.43 11.8 2.40 1.47 0.69 30.5 2.35 1.54 0.67 29.1 2.65 1.40 0.76 37.0 3.61 1.76 1.03 68.7 
4 1.39 1.08 0.30 5.7 2.31 1.42 0.50 15.8 2.25 1.49 0.48 15.1 2.54 1.35 0.55 19.1 3.49 1.70 0.75 36.2 
5 1.28 1.03 0.22 3.1 2.20 1.37 0.38 9.2 2.15 1.44 0.37 8.8 2.44 1.30 0.42 11.3 3.38 1.65 0.58 21.7 
6 1.15 0.98 0.17 1.7 2.09 1.33 0.30 5.8 2.04 1.39 0.29 5.5 2.32 1.24 0.33 7.1 3.29 1.59 0.47 14.3 
7 1.01 0.91 0.12 1.0 1.98 1.27 0.24 3.8 1.93 1.35 0.24 3.6 2.21 1.19 0.27 4.7 3.17 1.56 0.39 9.8 

7 

3 1.34 1.06 0.38 9.4 2.25 1.40 0.64 26.6 2.20 1.47 0.63 25.5 2.49 1.33 0.71 32.7 3.43 1.67 0.98 62.2 
4 1.23 1.02 0.26 4.5 2.15 1.35 0.46 13.8 2.10 1.43 0.45 13.0 2.39 1.28 0.51 17.0 3.35 1.65 0.72 33.3 
5 1.11 0.97 0.19 2.3 2.04 1.30 0.35 7.9 2 1.38 0.34 7.6 2.28 1.23 0.39 9.9 3.23 1.59 0.56 19.9 
6 0.98 0.92 0.14 1.3 1.94 1.27 0.28 4.9 1.90 1.33 0.27 4.8 2.17 1.18 0.31 6.2 3.15 1.53 0.45 13.1 
7 0.85 0.85 0.10 0.7 1.83 1.21 0.23 3.3 1.77 1.29 0.22 3.0 2.06 1.13 0.25 4.1 3.03 1.47 0.37 8.9 

8 

3 1.17 1.01 0.34 7.2 2.09 1.34 0.60 23.1 2.04 1.41 0.59 22.0 2.34 1.26 0.67 28.9 3.29 1.62 0.94 57.1 
4 1.06 0.98 0.23 3.3 2.00 1.30 0.43 11.9 1.94 1.37 0.42 11.2 2.23 1.22 0.48 14.7 3.17 1.56 0.68 29.9 
5 0.94 0.91 0.16 1.7 1.90 1.24 0.33 6.9 1.84 1.32 0.32 6.4 2.13 1.17 0.37 8.6 3.09 1.50 0.53 18.1 
6 0.84 0.84 0.12 0.9 1.77 1.20 0.25 4.2 1.74 1.27 0.25 4.0 2.03 1.11 0.29 5.4 2.97 1.47 0.43 11.7 
7 0.73 0.73 0.09 0.5 1.67 1.15 0.21 2.7 1.62 1.23 0.20 2.5 1.90 1.07 0.23 3.5 2.87 1.42 0.35 8.0 

9 

3 1.00 0.95 0.29 5.3 1.95 1.28 0.56 20.0 1.89 1.34 0.54 18.9 2.18 1.19 0.63 25.2 3.15 1.56 0.90 52.2 
4 0.91 0.91 0.20 2.5 1.84 1.24 0.39 10.0 1.78 1.30 0.38 9.4 2.07 1.15 0.45 12.7 3.03 1.50 0.65 27.3 
5 0.84 0.81 0.14 1.3 1.74 1.18 0.30 5.7 1.68 1.26 0.29 5.4 1.97 1.10 0.34 7.4 2.94 1.44 0.51 16.5 
6 0.74 0.74 0.11 0.7 1.62 1.14 0.23 3.5 1.56 1.22 0.22 3.2 1.87 1.05 0.27 4.6 2.82 1.41 0.40 10.5 
7 0.60 0.60 0.07 0.3 1.50 1.09 0.18 2.2 1.45 1.17 0.18 2.0 1.74 1.00 0.21 2.9 2.72 1.36 0.33 7.2 

10 

3 0.88 0.88 0.25 4.1 1.78 1.22 0.51 16.8 1.71 1.30 0.49 15.5 2.03 1.13 0.58 21.8 3.00 1.47 0.86 47.5 
4 0.81 0.81 0.17 2.0 1.67 1.17 0.36 8.3 1.62 1.25 0.35 7.8 1.91 1.09 0.41 10.9 2.88 1.44 0.62 24.6 
5 0.72 0.72 0.12 1.0 1.56 1.13 0.27 4.6 1.50 1.21 0.26 4.3 1.81 1.04 0.31 6.2 2.79 1.39 0.48 14.8 
6 0.62 0.62 0.09 0.5 1.46 1.08 0.21 2.8 1.39 1.17 0.20 2.6 1.69 0.99 0.24 3.8 2.67 1.35 0.38 9.4 
7 0.40 0.40 0.05 0.2 1.33 1.04 0.16 1.7 1.27 1.12 0.16 1.6 1.58 0.94 0.19 2.4 2.55 1.30 0.31 6.3 

11 

3 0.78 0.78 0.22 3.2 1.61 1.16 0.46 13.7 1.55 1.24 0.45 12.7 1.87 1.07 0.54 18.4 2.83 1.42 0.81 42.3 
4 0.71 0.71 0.15 1.5 1.51 1.12 0.32 6.8 1.45 1.19 0.31 6.2 1.76 1.03 0.38 9.2 2.72 1.38 0.58 21.9 
5 0.62 0.62 0.11 0.7 1.39 1.08 0.24 3.7 1.33 1.16 0.23 3.4 1.65 0.98 0.28 5.2 2.63 1.33 0.45 13.1 
6 0.49 0.49 0.07 0.3 1.27 1.03 0.18 2.1 1.22 1.11 0.17 2.0 1.53 0.93 0.22 3.1 2.51 1.30 0.36 8.3 
7 0.33 0.33 0.04 0.1 1.13 1.00 0.14 1.2 1.09 1.09 0.13 1.2 1.41 0.87 0.17 1.9 2.39 1.24 0.29 5.5 

12 

3 0.69 0.69 0.20 2.5 1.44 1.11 0.41 10.9 1.37 1.19 0.39 9.9 1.70 1.01 0.49 15.2 2.67 1.36 0.77 37.7 
4 0.61 0.61 0.13 1.1 1.33 1.07 0.29 5.3 1.27 1.15 0.27 4.8 1.60 0.97 0.34 7.6 2.56 1.32 0.55 19.5 
5 0.52 0.52 0.09 0.5 1.22 1.03 0.21 2.8 1.15 1.11 0.20 2.5 1.48 0.92 0.25 4.2 2.46 1.27 0.42 11.5 
6 0.31 0.31 0.05 0.1 1.08 1.00 0.16 1.5 1.07 1.05 0.15 1.5 1.36 0.87 0.19 2.4 2.34 1.24 0.34 7.2 
7 0.26 0.26 0.03 0.1 0.96 0.96 0.12 0.9 0.99 0.99 0.12 0.9 1.23 0.82 0.15 1.5 2.23 1.19 0.27 4.8 

13 

3 0.59 0.59 0.17 1.8 1.26 1.06 0.36 8.4 1.19 1.15 0.34 7.4 1.53 0.96 0.44 12.3 2.50 1.31 0.72 33.0 
4 0.51 0.51 0.11 0.8 1.15 1.02 0.25 3.9 1.11 1.09 0.24 3.7 1.42 0.91 0.31 6.0 2.40 1.26 0.52 17.0 
5 0.36 0.36 0.06 0.3 1.03 1.00 0.18 2.0 1.04 1.04 0.18 2.1 1.31 0.87 0.22 3.2 2.29 1.21 0.39 10.0 
6 0.24 0.24 0.03 0.1 0.94 0.94 0.13 1.2 0.97 0.97 0.14 1.2 1.18 0.82 0.17 1.8 2.17 1.18 0.31 6.2 

7 0.18 0.18 0.02 0.0 0.85 0.85 0.10 0.7 0.89 0.89 0.11 0.8 1.03 0.77 0.13 1.0 2.06 1.13 0.25 4.1 
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EWT Δt 
Воздух на входе 

DB:26.7  WB:19.4 DB:27  WB:18 DB:27  WB:19 DB:27  WB:20 DB:29  WB:21 

TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD 

5 

3 2.23 1.62 0.64 27.3 3.44 2.07 0.99 64.9 3.37 2.16 0.97 62.3 3.76 1.98 1.08 77.7 5.06 2.45 1.45 140.8 

4 2.10 1.53 0.45 13.6 3.31 2.01 0.71 33.8 3.25 2.10 0.70 32.7 3.62 1.91 0.78 40.3 4.91 2.38 1.06 74.4 

5 1.94 1.46 0.33 7.4 3.16 1.94 0.54 19.8 3.10 2.03 0.53 19.0 3.48 3.00 0.60 23.9 4.75 2.34 0.82 44.6 

6 1.77 1.40 0.25 4.3 3.02 1.89 0.43 12.5 2.96 1.96 0.42 12.1 3.32 1.77 0.48 15.2 4.64 2.26 0.66 29.5 

7 1.59 1.31 0.20 2.5 2.88 1.80 0.35 8.3 2.81 1.90 0.35 8.0 3.18 1.70 0.39 10.2 4.48 2.18 0.55 20.2 

6 

3 2.02 1.53 0.58 22.3 3.25 1.99 0.93 57.8 3.17 2.08 0.91 55.2 3.57 1.89 1.02 70.0 4.87 2.38 1.40 130.1 

4 1.87 1.45 0.40 10.8 3.12 1.92 0.67 30.0 3.04 2.01 0.65 28.6 3.43 1.82 0.74 36.3 4.71 2.30 1.01 68.6 

5 1.73 1.39 0.30 5.9 2.96 1.85 0.51 17.4 2.91 1.95 0.50 16.7 3.29 1.75 0.57 21.4 4.56 2.22 0.78 41.0 

6 1.55 1.32 0.22 3.3 2.82 1.80 0.40 10.9 2.76 1.87 0.40 10.4 3.13 1.68 0.45 13.4 4.44 2.14 0.64 27.1 

7 1.37 1.23 0.17 1.9 2.68 1.71 0.33 7.2 2.61 1.82 0.32 6.9 2.99 1.61 0.37 9.0 4.29 2.10 0.53 18.5 

7 

3 1.80 1.43 0.52 17.9 3.03 1.89 0.87 50.4 2.96 1.99 0.85 48.2 3.36 1.79 0.96 62.0 4.64 2.26 1.33 117.9 

4 1.66 1.38 0.36 8.5 2.91 1.83 0.62 26.1 2.83 1.92 0.61 24.7 3.23 1.73 0.69 32.2 4.52 2.22 0.97 63.0 

5 1.50 1.31 0.26 4.4 2.76 1.76 0.47 15.0 2.7 1.86 0.46 14.4 3.07 1.66 0.53 18.7 4.36 2.14 0.75 37.6 

6 1.32 1.25 0.19 2.4 2.61 1.71 0.37 9.4 2.57 1.79 0.37 9.0 2.93 1.59 0.42 11.8 4.25 2.06 0.61 24.7 

7 1.14 1.14 0.14 1.3 2.47 1.63 0.30 6.2 2.39 1.74 0.29 5.8 2.78 1.52 0.34 7.8 4.09 1.99 0.50 16.9 

8 

3 1.58 1.36 0.45 13.7 2.82 1.81 0.81 43.8 2.76 1.90 0.79 41.8 3.16 1.69 0.91 54.8 4.44 2.18 1.27 108.2 

4 1.43 1.32 0.31 6.3 2.70 1.75 0.58 22.5 2.62 1.85 0.56 21.2 3.01 1.64 0.65 27.9 4.29 2.10 0.92 56.7 

5 1.26 1.24 0.22 3.1 2.56 1.68 0.44 13.0 2.49 1.78 0.43 12.2 2.88 1.58 0.50 16.4 4.17 2.03 0.72 34.3 

6 1.13 1.13 0.16 1.8 2.40 1.62 0.34 7.9 2.35 1.71 0.34 7.6 2.74 1.50 0.39 10.3 4.01 1.99 0.58 22.1 

7 0.99 0.99 0.12 1.0 2.26 1.55 0.28 5.1 2.19 1.66 0.27 4.8 2.56 1.44 0.31 6.6 3.87 1.91 0.48 15.1 

9 

3 1.35 1.28 0.39 10.0 2.63 1.73 0.75 37.8 2.55 1.82 0.73 35.7 2.95 1.61 0.85 47.7 4.25 2.10 1.22 99.0 

4 1.23 1.23 0.26 4.6 2.48 1.67 0.53 19.0 2.40 1.76 0.52 17.8 2.80 1.55 0.60 24.2 4.09 2.03 0.88 51.7 

5 1.13 1.10 0.20 2.5 2.35 1.60 0.40 10.9 2.27 1.70 0.39 10.2 2.66 1.48 0.46 14.0 3.97 1.95 0.68 31.2 

6 0.99 0.99 0.14 1.4 2.19 1.54 0.31 6.6 2.11 1.65 0.30 6.1 2.52 1.41 0.36 8.7 3.81 1.91 0.55 19.9 

7 0.81 0.81 0.10 0.7 2.03 1.46 0.25 4.1 1.96 1.57 0.24 3.9 2.35 1.35 0.29 5.5 3.68 1.84 0.45 13.6 

10 

3 1.19 1.19 0.34 7.8 2.41 1.64 0.69 31.8 2.31 1.75 0.66 29.3 2.74 1.53 0.79 41.3 4.05 1.99 1.16 90.1 

4 1.09 1.09 0.24 3.7 2.26 1.58 0.49 15.8 2.18 1.69 0.47 14.7 2.58 1.47 0.56 20.6 3.88 1.95 0.84 46.6 

5 0.98 0.98 0.17 1.9 2.11 1.53 0.36 8.8 2.02 1.64 0.35 8.1 2.45 1.40 0.42 11.8 3.76 1.88 0.65 28.0 

6 0.84 0.84 0.12 1.0 1.97 1.46 0.28 5.3 1.88 1.57 0.27 4.8 2.29 1.33 0.33 7.2 3.60 1.83 0.52 17.8 

7 0.53 0.53 0.07 0.3 1.80 1.40 0.22 3.3 1.71 1.52 0.21 2.9 2.14 1.27 0.26 4.6 3.44 1.75 0.42 11.9 

11 

3 1.05 1.05 0.30 6.1 2.17 1.57 0.62 25.9 2.10 1.67 0.60 24.1 2.52 1.45 0.72 34.9 3.82 1.91 1.10 80.2 

4 0.96 0.96 0.21 2.9 2.04 1.51 0.44 12.8 1.96 1.61 0.42 11.8 2.38 1.39 0.51 17.5 3.67 1.86 0.79 41.5 

5 0.83 0.83 0.14 1.4 1.88 1.45 0.32 7.0 1.80 1.57 0.31 6.4 2.22 1.32 0.38 9.8 3.55 1.80 0.61 24.9 

6 0.66 0.66 0.09 0.6 1.71 1.39 0.25 4.0 1.65 1.50 0.24 3.7 2.06 1.25 0.30 5.8 3.39 1.75 0.49 15.7 

7 0.45 0.45 0.06 0.2 1.53 1.34 0.19 2.4 1.47 1.47 0.18 2.2 1.90 1.18 0.23 3.6 3.23 1.68 0.40 10.5 

12 

3 0.93 0.93 0.27 4.7 1.94 1.49 0.56 20.7 1.85 1.61 0.53 18.8 2.29 1.37 0.66 28.8 3.61 1.84 1.03 71.4 

4 0.82 0.82 0.18 2.1 1.80 1.44 0.39 10.0 1.71 1.55 0.37 9.0 2.15 1.31 0.46 14.3 3.46 1.78 0.74 36.9 

5 0.71 0.71 0.12 1.0 1.64 1.39 0.28 5.3 1.56 1.50 0.27 4.8 2.00 1.25 0.34 7.9 3.32 1.71 0.57 21.8 

6 0.42 0.42 0.06 0.2 1.46 1.34 0.21 2.9 1.45 1.42 0.21 2.9 1.83 1.18 0.26 4.6 3.16 1.67 0.45 13.7 

7 0.35 0.35 0.04 0.1 1.29 1.29 0.16 1.7 1.33 1.33 0.16 1.8 1.66 1.11 0.20 2.8 3.01 1.60 0.37 9.1 

13 

3 0.80 0.80 0.23 3.5 1.70 1.43 0.49 15.8 1.60 1.55 0.46 14.1 2.06 1.29 0.59 23.4 3.38 1.76 0.97 62.6 

4 0.68 0.68 0.15 1.4 1.55 1.37 0.33 7.5 1.50 1.47 0.32 6.9 1.92 1.23 0.41 11.3 3.23 1.70 0.70 32.3 

5 0.49 0.49 0.08 0.5 1.39 1.36 0.24 3.8 1.40 1.40 0.24 3.9 1.76 1.17 0.30 6.2 3.09 1.63 0.53 18.9 

6 0.33 0.33 0.05 0.1 1.26 1.26 0.18 2.2 1.31 1.31 0.19 2.3 1.59 1.11 0.23 3.5 2.93 1.59 0.42 11.8 

7 0.24 0.24 0.03 0.1 1.15 1.15 0.14 1.3 1.20 1.20 0.15 1.5 1.39 1.04 0.17 2.0 2.78 1.52 0.34 7.8 

Модель IWF-300D43S12(30) 
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Модель IWF-400D43S12(30) 

EWT Δt 
Воздух на входе 

DB:26.7  WB:19.4 DB:27  WB:18 DB:27  WB:19 DB:27  WB:20 DB:29  WB:21 

TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD 

5 

3 2.98 2.16 0.85 15.6 4.59 2.76 1.31 37.0 4.49 2.88 1.29 35.5 5.02 2.63 1.44 44.3 6.75 3.27 1.94 80.2 

4 2.80 2.04 0.60 7.8 4.41 2.68 0.95 19.2 4.34 2.80 0.93 18.6 4.82 2.55 1.04 23.0 6.55 3.17 1.41 42.4 

5 2.59 1.95 0.44 4.2 4.22 2.59 0.73 11.3 4.14 2.71 0.71 10.8 4.63 4.01 0.80 13.6 6.34 3.12 1.09 25.4 

6 2.36 1.87 0.34 2.5 4.03 2.51 0.58 7.1 3.95 2.62 0.57 6.9 4.43 2.36 0.64 8.6 6.18 3.01 0.89 16.8 

7 2.12 1.75 0.26 1.5 3.83 2.39 0.47 4.7 3.75 2.53 0.46 4.5 4.24 2.26 0.52 5.8 5.97 2.91 0.73 11.5 

6 

3 2.69 2.04 0.77 12.7 4.33 2.65 1.24 32.9 4.23 2.77 1.21 31.4 4.76 2.51 1.37 39.9 6.49 3.17 1.86 74.1 

4 2.50 1.94 0.54 6.2 4.16 2.56 0.89 17.1 4.06 2.68 0.87 16.3 4.57 2.43 0.98 20.7 6.29 3.06 1.35 39.1 

5 2.31 1.85 0.40 3.4 3.95 2.47 0.68 9.9 3.88 2.60 0.67 9.5 4.39 2.34 0.76 12.2 6.08 2.96 1.05 23.4 

6 2.07 1.77 0.30 1.9 3.77 2.39 0.54 6.2 3.68 2.50 0.53 5.9 4.17 2.23 0.60 7.6 5.92 2.86 0.85 15.4 

7 1.82 1.64 0.22 1.1 3.57 2.29 0.44 4.1 3.48 2.43 0.43 3.9 3.98 2.14 0.49 5.1 5.71 2.81 0.70 10.5 

7 

3 2.41 1.91 0.69 10.2 4.04 2.52 1.16 28.7 3.95 2.65 1.13 27.5 4.48 2.39 1.29 35.3 6.18 3.01 1.77 67.2 

4 2.21 1.84 0.47 4.8 3.88 2.44 0.83 14.8 3.77 2.57 0.81 14.1 4.31 2.31 0.93 18.3 6.03 2.96 1.30 35.9 

5 1.99 1.75 0.34 2.5 3.68 2.35 0.63 8.6 3.6 2.48 0.62 8.2 4.10 2.22 0.70 10.6 5.82 2.86 1.00 21.4 

6 1.76 1.66 0.25 1.4 3.49 2.28 0.50 5.3 3.42 2.39 0.49 5.1 3.91 2.12 0.56 6.7 5.66 2.75 0.81 14.1 

7 1.52 1.52 0.19 0.7 3.30 2.18 0.41 3.5 3.19 2.32 0.39 3.3 3.70 2.03 0.46 4.4 5.45 2.65 0.67 9.6 

8 

3 2.11 1.81 0.60 7.8 3.77 2.42 1.08 24.9 3.68 2.53 1.05 23.8 4.21 2.26 1.21 31.2 5.92 2.91 1.70 61.6 

4 1.90 1.76 0.41 3.6 3.60 2.33 0.77 12.8 3.49 2.47 0.75 12.0 4.01 2.19 0.86 15.9 5.71 2.81 1.23 32.3 

5 1.68 1.65 0.29 1.8 3.42 2.23 0.59 7.4 3.31 2.37 0.57 7.0 3.84 2.10 0.66 9.3 5.56 2.70 0.96 19.5 

6 1.51 1.51 0.22 1.0 3.19 2.17 0.46 4.5 3.13 2.29 0.45 4.3 3.65 2.01 0.52 5.8 5.35 2.65 0.77 12.6 

7 1.32 1.32 0.16 0.6 3.01 2.07 0.37 2.9 2.91 2.21 0.36 2.7 3.41 1.92 0.42 3.8 5.16 2.55 0.63 8.6 

9 

3 1.80 1.71 0.52 5.7 3.50 2.31 1.00 21.5 3.40 2.42 0.98 20.3 3.93 2.15 1.13 27.2 5.66 2.81 1.62 56.4 

4 1.64 1.64 0.35 2.6 3.30 2.22 0.71 10.8 3.21 2.35 0.69 10.2 3.73 2.07 0.80 13.8 5.45 2.70 1.17 29.4 

5 1.51 1.46 0.26 1.4 3.13 2.13 0.54 6.2 3.03 2.27 0.52 5.8 3.55 1.98 0.61 8.0 5.30 2.60 0.91 17.8 

6 1.32 1.32 0.19 0.8 2.92 2.05 0.42 3.7 2.82 2.20 0.40 3.5 3.36 1.89 0.48 5.0 5.08 2.54 0.73 11.3 

7 1.08 1.08 0.13 0.4 2.70 1.95 0.33 2.4 2.61 2.10 0.32 2.2 3.13 1.80 0.38 3.2 4.90 2.45 0.60 7.8 

10 

3 1.59 1.59 0.46 4.4 3.21 2.19 0.92 18.1 3.08 2.33 0.88 16.7 3.66 2.04 1.05 23.5 5.40 2.65 1.55 51.3 

4 1.46 1.46 0.31 2.1 3.01 2.10 0.65 9.0 2.91 2.25 0.63 8.4 3.44 1.96 0.74 11.7 5.18 2.60 1.11 26.5 

5 1.30 1.30 0.22 1.1 2.82 2.04 0.48 5.0 2.70 2.18 0.46 4.6 3.26 1.87 0.56 6.7 5.02 2.50 0.86 15.9 

6 1.12 1.12 0.16 0.5 2.62 1.95 0.38 3.0 2.50 2.10 0.36 2.8 3.05 1.78 0.44 4.1 4.80 2.44 0.69 10.1 

7 0.71 0.71 0.09 0.2 2.39 1.86 0.29 1.9 2.28 2.02 0.28 1.7 2.85 1.69 0.35 2.6 4.59 2.34 0.56 6.8 

11 

3 1.40 1.40 0.40 3.5 2.90 2.09 0.83 14.8 2.79 2.22 0.80 13.7 3.36 1.93 0.96 19.9 5.10 2.55 1.46 45.6 

4 1.28 1.28 0.28 1.6 2.72 2.02 0.58 7.3 2.61 2.14 0.56 6.7 3.17 1.85 0.68 10.0 4.89 2.48 1.05 23.6 

5 1.11 1.11 0.19 0.8 2.51 1.94 0.43 4.0 2.39 2.09 0.41 3.6 2.97 1.76 0.51 5.6 4.73 2.39 0.81 14.2 

6 0.88 0.88 0.13 0.3 2.29 1.86 0.33 2.3 2.20 1.99 0.31 2.1 2.75 1.67 0.39 3.3 4.51 2.33 0.65 9.0 

7 0.60 0.60 0.07 0.1 2.04 1.79 0.25 1.3 1.96 1.96 0.24 1.2 2.54 1.57 0.31 2.1 4.31 2.23 0.53 6.0 

12 

3 1.24 1.24 0.35 2.7 2.59 1.99 0.74 11.8 2.47 2.15 0.71 10.7 3.05 1.82 0.88 16.4 4.81 2.45 1.38 40.7 

4 1.09 1.09 0.23 1.2 2.40 1.92 0.52 5.7 2.28 2.07 0.49 5.1 2.87 1.74 0.62 8.2 4.61 2.37 0.99 21.0 

5 0.94 0.94 0.16 0.6 2.19 1.85 0.38 3.0 2.08 2.01 0.36 2.7 2.66 1.66 0.46 4.5 4.43 2.29 0.76 12.4 

6 0.57 0.57 0.08 0.1 1.95 1.79 0.28 1.7 1.93 1.89 0.28 1.6 2.44 1.57 0.35 2.6 4.22 2.22 0.60 7.8 

7 0.47 0.47 0.06 0.1 1.72 1.72 0.21 1.0 1.78 1.78 0.22 1.0 2.22 1.48 0.27 1.6 4.01 2.14 0.49 5.2 

13 

3 1.06 1.06 0.31 2.0 2.26 1.90 0.65 9.0 2.14 2.06 0.61 8.0 2.75 1.72 0.79 13.3 4.50 2.35 1.29 35.7 

4 0.91 0.91 0.20 0.8 2.07 1.83 0.45 4.2 2.00 1.96 0.43 4.0 2.56 1.64 0.55 6.5 4.31 2.26 0.93 18.4 

5 0.65 0.65 0.11 0.3 1.85 1.81 0.32 2.2 1.87 1.87 0.32 2.2 2.35 1.56 0.40 3.5 4.12 2.18 0.71 10.7 

6 0.44 0.44 0.06 0.1 1.68 1.68 0.24 1.2 1.74 1.74 0.25 1.3 2.12 1.48 0.30 2.0 3.91 2.12 0.56 6.7 

7 0.32 0.32 0.04 0.0 1.54 1.54 0.19 0.8 1.60 1.60 0.20 0.8 1.86 1.39 0.23 1.1 3.70 2.03 0.46 4.4 

12



Модель IWF-500D43S12(30) 

EWT Δt 
Воздух на входе 

DB:26.7  WB:19.4 DB:27  WB:18 DB:27  WB:19 DB:27  WB:20 DB:29  WB:21 

TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD 

5 

3 3.56 2.58 1.02 18.0 5.48 3.30 1.57 42.8 5.37 3.44 1.54 41.1 5.99 3.15 1.72 51.3 8.07 3.91 2.31 92.9 

4 3.34 2.44 0.72 9.0 5.27 3.20 1.13 22.3 5.18 3.34 1.11 21.6 5.76 3.04 1.24 26.6 7.82 3.78 1.68 49.1 

5 3.09 2.33 0.53 4.9 5.04 3.09 0.87 13.0 4.94 3.24 0.85 12.5 5.53 4.78 0.95 15.7 7.57 3.72 1.30 29.4 

6 2.82 2.23 0.40 2.8 4.82 3.00 0.69 8.3 4.72 3.13 0.68 8.0 5.29 2.82 0.76 10.0 7.38 3.60 1.06 19.5 

7 2.53 2.09 0.31 1.7 4.58 2.86 0.56 5.5 4.47 3.02 0.55 5.2 5.07 2.71 0.62 6.7 7.14 3.47 0.88 13.3 

6 

3 3.21 2.43 0.92 14.7 5.17 3.17 1.48 38.1 5.05 3.31 1.45 36.4 5.69 3.00 1.63 46.2 7.76 3.78 2.22 85.9 

4 2.98 2.31 0.64 7.2 4.96 3.06 1.07 19.8 4.85 3.20 1.04 18.9 5.46 2.90 1.17 23.9 7.51 3.66 1.61 45.3 

5 2.75 2.21 0.47 3.9 4.72 2.95 0.81 11.5 4.63 3.10 0.80 11.0 5.24 2.79 0.90 14.1 7.26 3.54 1.25 27.1 

6 2.48 2.11 0.35 2.2 4.50 2.86 0.64 7.2 4.39 2.98 0.63 6.9 4.98 2.67 0.71 8.9 7.07 3.41 1.01 17.9 

7 2.18 1.96 0.27 1.2 4.26 2.73 0.52 4.8 4.16 2.90 0.51 4.5 4.76 2.56 0.58 5.9 6.83 3.35 0.84 12.2 

7 

3 2.87 2.28 0.82 11.8 4.83 3.02 1.38 33.3 4.72 3.17 1.35 31.8 5.35 2.85 1.54 40.9 7.38 3.60 2.12 77.8 

4 2.64 2.20 0.57 5.6 4.63 2.91 1.00 17.2 4.50 3.07 0.97 16.3 5.14 2.76 1.11 21.2 7.20 3.54 1.55 41.6 

5 2.38 2.09 0.41 2.9 4.39 2.80 0.76 9.9 4.3 2.96 0.74 9.5 4.90 2.65 0.84 12.3 6.95 3.41 1.20 24.8 

6 2.10 1.99 0.30 1.6 4.16 2.72 0.60 6.2 4.09 2.85 0.59 6.0 4.67 2.53 0.67 7.8 6.76 3.29 0.97 16.3 

7 1.82 1.82 0.22 0.9 3.94 2.60 0.48 4.1 3.81 2.77 0.47 3.8 4.42 2.43 0.54 5.1 6.52 3.16 0.80 11.1 

8 

3 2.52 2.17 0.72 9.1 4.50 2.89 1.29 28.9 4.39 3.02 1.26 27.5 5.03 2.70 1.44 36.1 7.07 3.47 2.03 71.4 

4 2.27 2.10 0.49 4.1 4.30 2.79 0.92 14.8 4.17 2.95 0.90 14.0 4.79 2.62 1.03 18.4 6.83 3.35 1.47 37.4 

5 2.01 1.97 0.35 2.1 4.08 2.67 0.70 8.6 3.96 2.83 0.68 8.1 4.59 2.51 0.79 10.8 6.64 3.23 1.14 22.6 

6 1.81 1.81 0.26 1.2 3.82 2.59 0.55 5.2 3.74 2.73 0.54 5.0 4.36 2.40 0.62 6.8 6.39 3.16 0.92 14.6 

7 1.58 1.58 0.19 0.7 3.59 2.47 0.44 3.4 3.48 2.64 0.43 3.2 4.08 2.30 0.50 4.4 6.17 3.05 0.76 10.0 

9 

3 2.15 2.04 0.62 6.6 4.18 2.75 1.20 25.0 4.06 2.89 1.17 23.6 4.70 2.57 1.35 31.5 6.76 3.35 1.94 65.3 

4 1.95 1.95 0.42 3.1 3.95 2.66 0.85 12.5 3.83 2.80 0.82 11.8 4.46 2.48 0.96 15.9 6.52 3.23 1.40 34.1 

5 1.81 1.75 0.31 1.7 3.74 2.54 0.64 7.2 3.62 2.71 0.62 6.7 4.24 2.36 0.73 9.2 6.33 3.10 1.09 20.6 

6 1.58 1.58 0.23 0.9 3.49 2.45 0.50 4.3 3.36 2.62 0.48 4.0 4.01 2.25 0.58 5.8 6.06 3.03 0.87 13.1 

7 1.29 1.29 0.16 0.4 3.23 2.33 0.40 2.7 3.11 2.51 0.38 2.5 3.74 2.15 0.46 3.7 5.86 2.92 0.72 9.0 

10 

3 1.90 1.90 0.54 5.1 3.83 2.61 1.10 21.0 3.68 2.79 1.05 19.3 4.37 2.43 1.25 27.2 6.45 3.16 1.85 59.4 

4 1.74 1.74 0.37 2.4 3.60 2.51 0.77 10.4 3.47 2.69 0.75 9.7 4.11 2.34 0.88 13.6 6.19 3.10 1.33 30.7 

5 1.56 1.56 0.27 1.2 3.36 2.43 0.58 5.8 3.22 2.61 0.55 5.3 3.90 2.23 0.67 7.8 5.99 2.99 1.03 18.5 

6 1.33 1.33 0.19 0.6 3.13 2.33 0.45 3.5 2.99 2.51 0.43 3.2 3.64 2.12 0.52 4.7 5.73 2.91 0.82 11.7 

7 0.85 0.85 0.10 0.2 2.86 2.23 0.35 2.1 2.72 2.41 0.33 1.9 3.41 2.02 0.42 3.0 5.48 2.79 0.67 7.9 

11 

3 1.68 1.68 0.48 4.0 3.46 2.49 0.99 17.1 3.34 2.66 0.96 15.9 4.01 2.30 1.15 23.0 6.09 3.05 1.74 52.9 

4 1.53 1.53 0.33 1.9 3.25 2.41 0.70 8.5 3.11 2.56 0.67 7.8 3.79 2.21 0.82 11.5 5.84 2.97 1.26 27.4 

5 1.33 1.33 0.23 0.9 3.00 2.31 0.52 4.6 2.86 2.49 0.49 4.2 3.54 2.10 0.61 6.4 5.65 2.86 0.97 16.4 

6 1.05 1.05 0.15 0.4 2.73 2.22 0.39 2.7 2.62 2.38 0.38 2.5 3.29 2.00 0.47 3.9 5.39 2.79 0.77 10.4 

7 0.71 0.71 0.09 0.1 2.43 2.14 0.30 1.6 2.35 2.35 0.29 1.4 3.03 1.88 0.37 2.4 5.14 2.67 0.63 6.9 

12 

3 1.48 1.48 0.42 3.1 3.10 2.38 0.89 13.7 2.95 2.56 0.84 12.4 3.65 2.18 1.05 19.0 5.75 2.93 1.65 47.1 

4 1.30 1.30 0.28 1.4 2.87 2.30 0.62 6.6 2.72 2.48 0.59 6.0 3.43 2.08 0.74 9.5 5.50 2.84 1.18 24.3 

5 1.12 1.12 0.19 0.6 2.62 2.22 0.45 3.5 2.48 2.40 0.43 3.2 3.18 1.99 0.55 5.2 5.29 2.73 0.91 14.4 

6 0.68 0.68 0.10 0.2 2.33 2.14 0.33 1.9 2.30 2.26 0.33 1.9 2.92 1.87 0.42 3.0 5.04 2.66 0.72 9.1 

7 0.56 0.56 0.07 0.1 2.06 2.06 0.25 1.1 2.12 2.12 0.26 1.2 2.65 1.76 0.33 1.8 4.79 2.55 0.59 6.0 

13 

3 1.27 1.27 0.36 2.3 2.71 2.27 0.78 10.4 2.55 2.46 0.73 9.3 3.29 2.05 0.94 15.4 5.38 2.81 1.54 41.3 

4 1.09 1.09 0.23 0.9 2.48 2.18 0.53 4.9 2.39 2.35 0.51 4.6 3.05 1.95 0.66 7.5 5.15 2.71 1.11 21.3 

5 0.78 0.78 0.13 0.3 2.21 2.16 0.38 2.5 2.23 2.23 0.38 2.6 2.81 1.86 0.48 4.1 4.92 2.60 0.85 12.4 

6 0.52 0.52 0.07 0.1 2.01 2.01 0.29 1.4 2.08 2.08 0.30 1.5 2.54 1.76 0.36 2.3 4.67 2.53 0.67 7.8 

7 0.38 0.38 0.05 0.0 1.84 1.84 0.23 0.9 1.91 1.91 0.23 1.0 2.22 1.66 0.27 1.3 4.42 2.43 0.54 5.1 

13



Модель IWF-600D43S12(30) 

EWT Δt 
Воздух на входе 

DB:26.7  WB:19.4 DB:27  WB:18 DB:27  WB:19 DB:27  WB:20 DB:29  WB:21 

TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD 

5 

3 4.13 3.00 1.19 32.7 6.37 3.84 1.83 77.6 6.24 4.00 1.79 74.4 6.97 3.66 2.00 92.8 9.38 4.55 2.69 168.1 

4 3.89 2.84 0.84 16.3 6.13 3.72 1.32 40.3 6.02 3.89 1.30 39.0 6.70 3.54 1.44 48.2 9.09 4.40 1.95 88.8 

5 3.59 2.71 0.62 8.9 5.86 3.59 1.01 23.6 5.74 3.77 0.99 22.7 6.44 5.56 1.11 28.5 8.80 4.33 1.51 53.3 

6 3.28 2.60 0.47 5.1 5.60 3.49 0.80 15.0 5.49 3.64 0.79 14.4 6.15 3.28 0.88 18.1 8.59 4.18 1.23 35.2 

7 2.94 2.43 0.36 3.0 5.32 3.33 0.65 10.0 5.20 3.51 0.64 9.5 5.89 3.15 0.72 12.2 8.30 4.04 1.02 24.2 

6 

3 3.74 2.83 1.07 26.7 6.01 3.69 1.72 69.0 5.87 3.85 1.68 65.9 6.62 3.49 1.90 83.7 9.02 4.40 2.59 155.4 

4 3.47 2.69 0.75 12.9 5.77 3.56 1.24 35.8 5.63 3.72 1.21 34.1 6.35 3.38 1.37 43.3 8.73 4.26 1.88 81.9 

5 3.20 2.57 0.55 7.1 5.49 3.43 0.94 20.7 5.38 3.61 0.93 19.9 6.10 3.25 1.05 25.6 8.44 4.11 1.45 49.0 

6 2.88 2.45 0.41 4.0 5.23 3.33 0.75 13.1 5.11 3.47 0.73 12.5 5.79 3.10 0.83 16.0 8.23 3.97 1.18 32.3 

7 2.53 2.28 0.31 2.3 4.96 3.17 0.61 8.6 4.83 3.38 0.59 8.2 5.53 2.97 0.68 10.7 7.94 3.90 0.98 22.1 

7 

3 3.34 2.66 0.96 21.3 5.61 3.51 1.61 60.2 5.49 3.69 1.57 57.6 6.23 3.32 1.78 74.1 8.59 4.18 2.46 140.9 

4 3.07 2.55 0.66 10.1 5.38 3.38 1.16 31.1 5.24 3.56 1.13 29.5 5.98 3.21 1.29 38.5 8.37 4.11 1.80 75.3 

5 2.77 2.43 0.48 5.3 5.11 3.26 0.88 18.0 5 3.44 0.86 17.2 5.69 3.08 0.98 22.3 8.08 3.97 1.39 44.9 

6 2.44 2.31 0.35 2.8 4.84 3.17 0.69 11.2 4.75 3.32 0.68 10.8 5.43 2.94 0.78 14.1 7.86 3.82 1.13 29.5 

7 2.11 2.11 0.26 1.6 4.58 3.02 0.56 7.4 4.43 3.22 0.54 6.9 5.14 2.82 0.63 9.3 7.58 3.68 0.93 20.1 

8 

3 2.93 2.52 0.84 16.4 5.23 3.35 1.50 52.3 5.11 3.51 1.46 49.9 5.85 3.14 1.68 65.4 8.23 4.04 2.36 129.3 

4 2.64 2.44 0.57 7.5 5.00 3.24 1.08 26.9 4.85 3.43 1.04 25.3 5.57 3.04 1.20 33.4 7.94 3.90 1.71 67.7 

5 2.34 2.29 0.40 3.8 4.75 3.10 0.82 15.5 4.60 3.29 0.79 14.6 5.33 2.92 0.92 19.6 7.72 3.75 1.33 41.0 

6 2.10 2.10 0.30 2.1 4.44 3.01 0.64 9.4 4.35 3.17 0.62 9.0 5.06 2.78 0.73 12.3 7.43 3.68 1.07 26.4 

7 1.83 1.83 0.23 1.2 4.18 2.87 0.51 6.1 4.05 3.07 0.50 5.8 4.74 2.67 0.58 7.9 7.17 3.54 0.88 18.1 

9 

3 2.50 2.37 0.72 12.0 4.86 3.20 1.39 45.2 4.73 3.36 1.35 42.7 5.46 2.99 1.57 57.0 7.86 3.90 2.25 118.2 

4 2.27 2.27 0.49 5.6 4.59 3.09 0.99 22.6 4.45 3.26 0.96 21.3 5.18 2.88 1.11 28.8 7.58 3.75 1.63 61.7 

5 2.10 2.03 0.36 3.0 4.34 2.96 0.75 13.0 4.21 3.15 0.72 12.2 4.93 2.75 0.85 16.7 7.36 3.61 1.27 37.3 

6 1.84 1.84 0.26 1.6 4.05 2.85 0.58 7.9 3.91 3.05 0.56 7.3 4.67 2.62 0.67 10.4 7.05 3.53 1.01 23.7 

7 1.50 1.50 0.18 0.8 3.75 2.71 0.46 4.9 3.62 2.91 0.44 4.6 4.34 2.50 0.53 6.6 6.81 3.40 0.84 16.3 

10 

3 2.21 2.21 0.63 9.3 4.46 3.04 1.28 38.0 4.28 3.24 1.23 35.0 5.08 2.83 1.46 49.3 7.50 3.68 2.15 107.6 

4 2.03 2.03 0.44 4.4 4.18 2.92 0.90 18.8 4.04 3.13 0.87 17.5 4.78 2.72 1.03 24.6 7.19 3.61 1.55 55.6 

5 1.81 1.81 0.31 2.3 3.91 2.83 0.67 10.5 3.74 3.03 0.64 9.6 4.53 2.60 0.78 14.1 6.97 3.48 1.20 33.4 

6 1.55 1.55 0.22 1.1 3.64 2.71 0.52 6.3 3.48 2.91 0.50 5.8 4.24 2.47 0.61 8.6 6.67 3.38 0.96 21.2 

7 0.99 0.99 0.12 0.3 3.33 2.59 0.41 3.9 3.17 2.81 0.39 3.5 3.96 2.34 0.49 5.5 6.37 3.25 0.78 14.2 

11 

3 1.95 1.95 0.56 7.3 4.03 2.90 1.15 31.0 3.88 3.09 1.11 28.8 4.67 2.68 1.34 41.6 7.08 3.54 2.03 95.7 

4 1.78 1.78 0.38 3.4 3.77 2.80 0.81 15.3 3.62 2.97 0.78 14.1 4.41 2.57 0.95 20.9 6.79 3.45 1.46 49.6 

5 1.54 1.54 0.27 1.6 3.48 2.69 0.60 8.4 3.33 2.90 0.57 7.6 4.12 2.45 0.71 11.7 6.57 3.33 1.13 29.7 

6 1.23 1.23 0.18 0.7 3.17 2.58 0.46 4.8 3.05 2.77 0.44 4.5 3.82 2.32 0.55 7.0 6.27 3.24 0.90 18.8 

7 0.83 0.83 0.10 0.2 2.83 2.49 0.35 2.8 2.73 2.73 0.34 2.6 3.52 2.19 0.43 4.4 5.98 3.10 0.73 12.6 

12 

3 1.72 1.72 0.49 5.6 3.60 2.76 1.03 24.8 3.43 2.98 0.98 22.4 4.24 2.53 1.22 34.4 6.68 3.41 1.92 85.3 

4 1.52 1.52 0.33 2.5 3.33 2.67 0.72 11.9 3.17 2.88 0.68 10.8 3.99 2.42 0.86 17.1 6.40 3.30 1.38 44.0 

5 1.31 1.31 0.22 1.2 3.04 2.58 0.52 6.4 2.89 2.78 0.50 5.7 3.70 2.31 0.64 9.4 6.15 3.17 1.06 26.1 

6 0.79 0.79 0.11 0.3 2.71 2.49 0.39 3.5 2.68 2.63 0.38 3.4 3.39 2.18 0.49 5.5 5.86 3.09 0.84 16.4 

7 0.65 0.65 0.08 0.1 2.40 2.40 0.29 2.0 2.47 2.47 0.30 2.1 3.08 2.05 0.38 3.3 5.57 2.97 0.68 10.9 

13 

3 1.48 1.48 0.42 4.2 3.15 2.64 0.90 18.9 2.97 2.86 0.85 16.8 3.82 2.39 1.10 27.9 6.26 3.27 1.79 74.8 

4 1.26 1.26 0.27 1.7 2.88 2.54 0.62 8.9 2.78 2.73 0.60 8.3 3.55 2.27 0.76 13.5 5.99 3.15 1.29 38.6 

5 0.91 0.91 0.16 0.6 2.57 2.51 0.44 4.5 2.60 2.60 0.45 4.6 3.27 2.16 0.56 7.3 5.72 3.02 0.98 22.5 

6 0.61 0.61 0.09 0.2 2.34 2.34 0.34 2.6 2.42 2.42 0.35 2.8 2.95 2.05 0.42 4.2 5.43 2.94 0.78 14.1 

7 0.45 0.45 0.05 0.1 2.14 2.14 0.26 1.6 2.22 2.22 0.27 1.7 2.58 1.93 0.32 2.3 5.14 2.82 0.63 9.3 

14



Модель IWF-800D43S12(30) 

EWT Δt 
Воздух на входе 

DB:26.7  WB:19.4 DB:27  WB:18 DB:27  WB:19 DB:27  WB:20 DB:29  WB:21 

TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD 

5 

3 5.62 4.08 1.61 35.7 8.66 5.22 2.48 84.8 8.49 5.45 2.43 81.4 9.48 4.97 2.72 101.5 12.76 6.18 3.66 183.8 

4 5.29 3.86 1.14 17.8 8.33 5.06 1.79 44.1 8.19 5.29 1.76 42.6 9.11 4.81 1.96 52.7 12.36 5.99 2.66 97.1 

5 4.89 3.69 0.84 9.7 7.97 4.89 1.37 25.8 7.81 5.12 1.34 24.8 8.75 7.57 1.51 31.1 11.97 5.89 2.06 58.3 

6 4.46 3.53 0.64 5.6 7.61 4.75 1.09 16.4 7.47 4.95 1.07 15.7 8.37 4.45 1.20 19.8 11.68 5.69 1.67 38.5 

7 4.00 3.31 0.49 3.3 7.24 4.52 0.89 10.9 7.07 4.78 0.87 10.4 8.02 4.28 0.98 13.3 11.28 5.49 1.39 26.4 

6 

3 5.08 3.85 1.46 29.2 8.17 5.01 2.34 75.5 7.99 5.23 2.29 72.1 9.00 4.75 2.58 91.4 12.27 5.99 3.52 169.9 

4 4.72 3.66 1.01 14.2 7.85 4.84 1.69 39.1 7.66 5.05 1.65 37.3 8.63 4.59 1.86 47.4 11.87 5.79 2.55 89.6 

5 4.36 3.49 0.75 7.7 7.47 4.66 1.28 22.7 7.32 4.91 1.26 21.8 8.29 4.42 1.43 28.0 11.48 5.59 1.97 53.6 

6 3.92 3.34 0.56 4.3 7.11 4.52 1.02 14.3 6.95 4.72 1.00 13.6 7.88 4.22 1.13 17.5 11.19 5.40 1.60 35.3 

7 3.44 3.10 0.42 2.5 6.74 4.32 0.83 9.4 6.57 4.59 0.81 9.0 7.53 4.04 0.92 11.7 10.79 5.30 1.33 24.2 

7 

3 4.54 3.61 1.30 23.3 7.63 4.77 2.19 65.8 7.47 5.01 2.14 63.0 8.47 4.51 2.43 81.0 11.68 5.69 3.35 154.0 

4 4.17 3.47 0.90 11.0 7.32 4.60 1.57 34.0 7.12 4.85 1.53 32.2 8.13 4.37 1.75 42.0 11.38 5.59 2.45 82.3 

5 3.77 3.31 0.65 5.8 6.95 4.44 1.19 19.6 6.8 4.68 1.17 18.8 7.74 4.19 1.33 24.4 10.99 5.40 1.89 49.1 

6 3.32 3.14 0.48 3.1 6.58 4.31 0.94 12.2 6.47 4.51 0.93 11.8 7.39 4.00 1.06 15.4 10.70 5.20 1.53 32.3 

7 2.88 2.88 0.35 1.7 6.23 4.11 0.77 8.1 6.02 4.38 0.74 7.5 7.00 3.84 0.86 10.2 10.30 5.00 1.27 22.0 

8 

3 3.98 3.42 1.14 17.9 7.11 4.56 2.04 57.2 6.95 4.78 1.99 54.5 7.96 4.27 2.28 71.5 11.19 5.49 3.21 141.3 

4 3.59 3.32 0.77 8.2 6.80 4.41 1.46 29.4 6.59 4.67 1.42 27.6 7.58 4.14 1.63 36.5 10.79 5.30 2.32 74.0 

5 3.18 3.11 0.55 4.1 6.46 4.22 1.11 16.9 6.26 4.47 1.08 15.9 7.25 3.97 1.25 21.4 10.50 5.10 1.81 44.8 

6 2.86 2.86 0.41 2.3 6.03 4.09 0.86 10.3 5.92 4.32 0.85 9.9 6.89 3.79 0.99 13.4 10.11 5.00 1.45 28.8 

7 2.49 2.49 0.31 1.3 5.68 3.91 0.70 6.7 5.50 4.17 0.68 6.3 6.45 3.63 0.79 8.6 9.75 4.82 1.20 19.7 

9 

3 3.40 3.23 0.98 13.1 6.61 4.36 1.90 49.4 6.43 4.57 1.84 46.7 7.43 4.06 2.13 62.3 10.70 5.30 3.07 129.2 

4 3.09 3.09 0.66 6.1 6.24 4.20 1.34 24.7 6.05 4.44 1.30 23.3 7.05 3.92 1.51 31.5 10.30 5.10 2.22 67.4 

5 2.86 2.77 0.49 3.3 5.91 4.02 1.02 14.2 5.72 4.29 0.98 13.3 6.70 3.74 1.15 18.3 10.01 4.91 1.72 40.7 

6 2.50 2.50 0.36 1.8 5.51 3.88 0.79 8.6 5.32 4.15 0.76 8.0 6.35 3.56 0.91 11.4 9.59 4.80 1.37 25.9 

7 2.04 2.04 0.25 0.9 5.10 3.69 0.63 5.4 4.93 3.96 0.61 5.0 5.91 3.40 0.73 7.2 9.26 4.62 1.14 17.8 

10 

3 3.00 3.00 0.86 10.2 6.06 4.13 1.74 41.5 5.82 4.41 1.67 38.2 6.91 3.85 1.98 53.9 10.20 5.00 2.93 117.6 

4 2.76 2.76 0.59 4.8 5.69 3.97 1.22 20.6 5.49 4.26 1.18 19.2 6.51 3.70 1.40 26.9 9.78 4.91 2.10 60.8 

5 2.46 2.46 0.42 2.5 5.32 3.85 0.91 11.5 5.09 4.12 0.88 10.5 6.16 3.53 1.06 15.4 9.48 4.73 1.63 36.5 

6 2.11 2.11 0.30 1.3 4.96 3.68 0.71 6.9 4.73 3.96 0.68 6.3 5.76 3.36 0.83 9.4 9.07 4.60 1.30 23.2 

7 1.34 1.34 0.17 0.4 4.52 3.52 0.56 4.2 4.31 3.82 0.53 3.8 5.39 3.19 0.66 6.0 8.66 4.42 1.06 15.6 

11 

3 2.65 2.65 0.76 7.9 5.48 3.94 1.57 33.9 5.28 4.20 1.51 31.5 6.35 3.64 1.82 45.5 9.63 4.82 2.76 104.6 

4 2.42 2.42 0.52 3.7 5.13 3.81 1.10 16.7 4.93 4.04 1.06 15.4 6.00 3.49 1.29 22.8 9.23 4.69 1.99 54.2 

5 2.10 2.10 0.36 1.8 4.74 3.66 0.82 9.1 4.52 3.94 0.78 8.3 5.60 3.33 0.96 12.8 8.94 4.52 1.54 32.5 

6 1.67 1.67 0.24 0.8 4.32 3.51 0.62 5.3 4.15 3.77 0.59 4.9 5.20 3.16 0.75 7.6 8.53 4.41 1.22 20.5 

7 1.13 1.13 0.14 0.3 3.85 3.39 0.47 3.1 3.71 3.71 0.46 2.9 4.79 2.97 0.59 4.8 8.13 4.22 1.00 13.7 

12 

3 2.34 2.34 0.67 6.2 4.90 3.76 1.40 27.1 4.66 4.05 1.34 24.5 5.77 3.44 1.65 37.6 9.09 4.63 2.60 93.2 

4 2.06 2.06 0.44 2.7 4.53 3.63 0.97 13.1 4.31 3.92 0.93 11.8 5.43 3.29 1.17 18.7 8.70 4.48 1.87 48.1 

5 1.78 1.78 0.31 1.3 4.14 3.50 0.71 7.0 3.92 3.79 0.68 6.3 5.03 3.14 0.87 10.3 8.37 4.32 1.44 28.5 

6 1.07 1.07 0.15 0.3 3.68 3.39 0.53 3.8 3.64 3.57 0.52 3.7 4.61 2.96 0.66 6.0 7.97 4.20 1.14 17.9 

7 0.88 0.88 0.11 0.2 3.26 3.26 0.40 2.2 3.36 3.36 0.41 2.3 4.19 2.79 0.51 3.6 7.58 4.03 0.93 11.9 

13 

3 2.01 2.01 0.58 4.6 4.28 3.59 1.23 20.7 4.03 3.90 1.16 18.4 5.20 3.25 1.49 30.5 8.51 4.45 2.44 81.7 

4 1.72 1.72 0.37 1.9 3.92 3.45 0.84 9.7 3.78 3.71 0.81 9.1 4.83 3.09 1.04 14.8 8.14 4.28 1.75 42.1 

5 1.24 1.24 0.21 0.6 3.49 3.41 0.60 5.0 3.53 3.53 0.61 5.1 4.45 2.94 0.76 8.0 7.78 4.11 1.34 24.6 

6 0.82 0.82 0.12 0.2 3.18 3.18 0.46 2.9 3.29 3.29 0.47 3.1 4.01 2.79 0.58 4.5 7.38 4.00 1.06 15.4 

7 0.61 0.61 0.07 0.1 2.90 2.90 0.36 1.7 3.02 3.02 0.37 1.9 3.51 2.63 0.43 2.6 7.00 3.84 0.86 10.2 

15



Модель IWF-1000D43S12(30) 

EWT Δt 
Воздух на входе 

DB:26.7  WB:19.4 DB:27  WB:18 DB:27  WB:19 DB:27  WB:20 DB:29  WB:21 

TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD 

5 

3 6.45 4.68 1.85 57.0 9.94 5.99 2.85 135.3 9.74 6.25 2.79 129.8 10.87 5.71 3.12 161.9 14.63 7.09 4.19 293.3 

4 6.07 4.42 1.30 28.4 9.56 5.81 2.05 70.4 9.40 6.07 2.02 68.1 10.45 5.52 2.25 84.1 14.18 6.87 3.05 155.0 

5 5.61 4.23 0.96 15.5 9.14 5.61 1.57 41.2 8.96 5.88 1.54 39.6 10.04 8.68 1.73 49.7 13.73 6.75 2.36 93.0 

6 5.12 4.05 0.73 9.0 8.73 5.45 1.25 26.1 8.57 5.67 1.23 25.1 9.60 5.11 1.38 31.6 13.39 6.53 1.92 61.4 

7 4.59 3.79 0.56 5.3 8.31 5.19 1.02 17.4 8.12 5.48 1.00 16.6 9.20 4.91 1.13 21.3 12.94 6.30 1.59 42.1 

6 

3 5.83 4.41 1.67 46.6 9.38 5.75 2.69 120.4 9.16 6.00 2.63 115.0 10.32 5.45 2.96 145.9 14.07 6.87 4.03 271.1 

4 5.41 4.20 1.16 22.6 9.00 5.55 1.94 62.5 8.79 5.80 1.89 59.5 9.90 5.27 2.13 75.6 13.62 6.64 2.93 142.9 

5 5.00 4.01 0.86 12.3 8.57 5.35 1.47 36.2 8.40 5.63 1.44 34.8 9.51 5.06 1.64 44.6 13.17 6.42 2.27 85.5 

6 4.49 3.83 0.64 6.9 8.16 5.19 1.17 22.8 7.97 5.41 1.14 21.7 9.04 4.84 1.30 28.0 12.83 6.19 1.84 56.4 

7 3.95 3.56 0.49 3.9 7.73 4.95 0.95 15.0 7.54 5.27 0.93 14.3 8.63 4.64 1.06 18.7 12.38 6.08 1.52 38.6 

7 

3 5.21 4.14 1.49 37.2 8.76 5.47 2.51 105.0 8.57 5.75 2.46 100.5 9.71 5.18 2.78 129.2 13.39 6.53 3.84 245.7 

4 4.78 3.98 1.03 17.6 8.40 5.28 1.81 54.3 8.17 5.56 1.76 51.4 9.33 5.01 2.01 67.1 13.06 6.42 2.81 131.3 

5 4.32 3.79 0.74 9.2 7.97 5.09 1.37 31.3 7.8 5.37 1.34 30 8.88 4.81 1.53 38.9 12.61 6.19 2.17 78.4 

6 3.80 3.60 0.55 5.0 7.55 4.94 1.08 19.5 7.42 5.18 1.06 18.8 8.48 4.59 1.21 24.6 12.27 5.97 1.76 51.5 

7 3.30 3.30 0.41 2.7 7.15 4.72 0.88 12.9 6.91 5.02 0.85 12.0 8.03 4.40 0.99 16.2 11.82 5.74 1.45 35.1 

8 

3 4.57 3.93 1.31 28.6 8.16 5.23 2.34 91.2 7.97 5.48 2.28 87.0 9.13 4.90 2.62 114.1 12.83 6.30 3.68 225.5 

4 4.12 3.80 0.89 13.1 7.80 5.05 1.68 46.9 7.56 5.36 1.63 44.1 8.69 4.75 1.87 58.2 12.38 6.08 2.66 118.1 

5 3.65 3.57 0.63 6.6 7.41 4.84 1.27 27.0 7.18 5.13 1.24 25.4 8.32 4.56 1.43 34.1 12.04 5.85 2.07 71.5 

6 3.28 3.28 0.47 3.7 6.92 4.69 0.99 16.4 6.79 4.95 0.97 15.8 7.90 4.34 1.13 21.4 11.59 5.74 1.66 46.0 

7 2.86 2.86 0.35 2.1 6.52 4.48 0.80 10.7 6.31 4.78 0.78 10.0 7.39 4.16 0.91 13.8 11.19 5.53 1.37 31.5 

9 

3 3.91 3.70 1.12 20.9 7.59 5.00 2.17 78.8 7.37 5.25 2.11 74.4 8.52 4.66 2.44 99.4 12.27 6.08 3.52 206.2 

4 3.55 3.55 0.76 9.7 7.16 4.82 1.54 39.5 6.94 5.09 1.49 37.2 8.08 4.49 1.74 50.3 11.82 5.85 2.54 107.6 

5 3.28 3.17 0.56 5.3 6.78 4.61 1.17 22.6 6.56 4.92 1.13 21.2 7.69 4.29 1.32 29.1 11.48 5.63 1.97 65.0 

6 2.87 2.87 0.41 2.8 6.33 4.45 0.91 13.7 6.10 4.76 0.87 12.7 7.28 4.09 1.04 18.2 11.00 5.50 1.58 41.4 

7 2.34 2.34 0.29 1.4 5.85 4.23 0.72 8.6 5.65 4.55 0.69 8.0 6.78 3.91 0.83 11.6 10.63 5.30 1.31 28.4 

10 

3 3.44 3.44 0.99 16.2 6.96 4.74 1.99 66.3 6.67 5.05 1.91 61.0 7.92 4.41 2.27 86.0 11.71 5.74 3.36 187.7 

4 3.16 3.16 0.68 7.7 6.53 4.56 1.40 32.8 6.30 4.88 1.36 30.6 7.46 4.24 1.60 42.9 11.22 5.63 2.41 97.0 

5 2.83 2.83 0.49 3.9 6.10 4.41 1.05 18.4 5.84 4.73 1.00 16.8 7.07 4.05 1.22 24.6 10.87 5.43 1.87 58.3 

6 2.42 2.42 0.35 2.0 5.68 4.22 0.81 11.1 5.43 4.55 0.78 10.1 6.61 3.85 0.95 14.9 10.40 5.28 1.49 37.0 

7 1.54 1.54 0.19 0.6 5.19 4.04 0.64 6.8 4.94 4.38 0.61 6.1 6.18 3.66 0.76 9.6 9.94 5.06 1.22 24.8 

11 

3 3.04 3.04 0.87 12.6 6.28 4.52 1.80 54.0 6.06 4.82 1.74 50.2 7.28 4.18 2.09 72.6 11.04 5.53 3.17 167.0 

4 2.78 2.78 0.60 6.0 5.89 4.37 1.27 26.7 5.65 4.64 1.21 24.6 6.88 4.01 1.48 36.4 10.59 5.38 2.28 86.4 

5 2.41 2.41 0.41 2.9 5.44 4.20 0.94 14.6 5.19 4.52 0.89 13.3 6.43 3.82 1.11 20.4 10.25 5.19 1.76 51.8 

6 1.91 1.91 0.27 1.3 4.95 4.03 0.71 8.4 4.76 4.32 0.68 7.8 5.97 3.62 0.86 12.2 9.78 5.05 1.40 32.8 

7 1.29 1.29 0.16 0.4 4.41 3.88 0.54 4.9 4.25 4.25 0.52 4.6 5.49 3.41 0.67 7.6 9.33 4.84 1.15 21.9 

12 

3 2.68 2.68 0.77 9.8 5.62 4.31 1.61 43.2 5.35 4.65 1.53 39.2 6.62 3.95 1.90 60.0 10.42 5.31 2.99 148.8 

4 2.36 2.36 0.51 4.3 5.20 4.16 1.12 20.8 4.94 4.49 1.06 18.8 6.22 3.77 1.34 29.8 9.98 5.14 2.15 76.8 

5 2.04 2.04 0.35 2.0 4.75 4.02 0.82 11.1 4.50 4.34 0.77 10.0 5.77 3.60 0.99 16.4 9.60 4.95 1.65 45.5 

6 1.23 1.23 0.18 0.5 4.22 3.88 0.60 6.1 4.18 4.10 0.60 6.0 5.29 3.40 0.76 9.6 9.14 4.82 1.31 28.6 

7 1.01 1.01 0.12 0.3 3.74 3.74 0.46 3.5 3.85 3.85 0.47 3.7 4.81 3.20 0.59 5.8 8.69 4.63 1.07 19.0 

13 

3 2.31 2.31 0.66 7.3 4.91 4.12 1.41 33.0 4.63 4.47 1.33 29.3 5.97 3.73 1.71 48.7 9.76 5.10 2.80 130.4 

4 1.97 1.97 0.42 3.0 4.49 3.96 0.97 15.5 4.33 4.25 0.93 14.5 5.54 3.55 1.19 23.6 9.34 4.91 2.01 67.2 

5 1.42 1.42 0.24 1.0 4.01 3.92 0.69 7.9 4.05 4.05 0.70 8.1 5.10 3.38 0.88 12.8 8.93 4.72 1.54 39.3 

6 0.95 0.95 0.14 0.3 3.65 3.65 0.52 4.6 3.77 3.77 0.54 4.9 4.60 3.20 0.66 7.3 8.46 4.59 1.21 24.5 

7 0.70 0.70 0.09 0.1 3.33 3.33 0.41 2.8 3.47 3.47 0.43 3.0 4.03 3.02 0.50 4.1 8.03 4.40 0.99 16.2 

16



 17 

Модель IWF-1200D43S12(30) 

EWT Δt 
Воздух на входе 

DB:26.7  WB:19.4 DB:27  WB:18 DB:27  WB:19 DB:27  WB:20 DB:29  WB:21 
TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD 

5 

3 8.43 6.12 2.42 76.5 13.00 7.83 3.73 181.7 12.73 8.17 3.65 174.4 14.22 7.46 4.08 217.5 19.13 9.27 5.49 393.9 

4 7.93 5.78 1.71 38.1 12.50 7.59 2.69 94.5 12.29 7.93 2.64 91.4 13.66 7.21 2.94 112.9 18.55 8.98 3.99 208.2 

5 7.33 5.53 1.26 20.8 11.95 7.33 2.06 55.3 11.72 7.68 2.02 53.2 13.13 11.35 2.26 66.8 17.96 8.83 3.09 124.9 

6 6.70 5.30 0.96 12.1 11.42 7.12 1.64 35.1 11.20 7.42 1.61 33.7 12.55 6.68 1.80 42.4 17.52 8.54 2.51 82.5 

7 6.01 4.96 0.74 7.1 10.86 6.79 1.33 23.3 10.61 7.17 1.30 22.3 12.03 6.42 1.48 28.6 16.93 8.24 2.08 56.6 

6 

3 7.62 5.77 2.19 62.5 12.26 7.52 3.51 161.7 11.98 7.85 3.43 154.4 13.50 7.12 3.87 196.0 18.40 8.98 5.27 364.2 

4 7.08 5.49 1.52 30.3 11.77 7.26 2.53 83.9 11.50 7.58 2.47 80.0 12.95 6.89 2.78 101.5 17.81 8.68 3.83 192.0 

5 6.54 5.24 1.12 16.5 11.20 6.99 1.93 48.6 10.98 7.36 1.89 46.7 12.44 6.62 2.14 59.9 17.22 8.39 2.96 114.9 

6 5.87 5.00 0.84 9.3 10.67 6.79 1.53 30.6 10.42 7.08 1.49 29.2 11.82 6.33 1.69 37.6 16.78 8.10 2.41 75.7 

7 5.17 4.65 0.63 5.3 10.11 6.48 1.24 20.2 9.86 6.89 1.21 19.2 11.29 6.06 1.39 25.2 16.19 7.95 1.99 51.8 

7 

3 6.81 5.42 1.95 50.0 11.45 7.15 3.28 141.1 11.20 7.52 3.21 135.0 12.70 6.77 3.64 173.6 17.52 8.54 5.02 330.1 

4 6.26 5.21 1.34 23.7 10.98 6.90 2.36 73.0 10.69 7.27 2.30 69.1 12.20 6.55 2.62 90.1 17.07 8.39 3.67 176.4 

5 5.65 4.96 0.97 12.4 10.42 6.65 1.79 42.1 10.2 7.02 1.75 40.3 11.61 6.28 2.00 52.2 16.48 8.10 2.84 105.3 

6 4.97 4.71 0.71 6.7 9.88 6.46 1.42 26.2 9.70 6.77 1.39 25.3 11.08 6.01 1.59 33.0 16.04 7.80 2.30 69.2 

7 4.31 4.31 0.53 3.7 9.35 6.17 1.15 17.3 9.04 6.56 1.11 16.1 10.49 5.75 1.29 21.8 15.45 7.51 1.90 47.2 

8 

3 5.98 5.14 1.71 38.4 10.67 6.84 3.06 122.5 10.42 7.17 2.99 116.8 11.94 6.40 3.42 153.3 16.78 8.24 4.81 302.9 

4 5.39 4.97 1.16 17.6 10.20 6.61 2.19 63.0 9.89 7.01 2.13 59.2 11.36 6.21 2.44 78.1 16.19 7.95 3.48 158.7 

5 4.77 4.67 0.82 8.8 9.68 6.33 1.67 36.3 9.39 6.71 1.62 34.2 10.88 5.96 1.87 45.8 15.75 7.65 2.71 96.1 

6 4.28 4.28 0.61 4.9 9.05 6.14 1.30 22.0 8.88 6.48 1.27 21.2 10.33 5.68 1.48 28.7 15.16 7.51 2.17 61.8 

7 3.74 3.74 0.46 2.8 8.52 5.86 1.05 14.4 8.26 6.26 1.01 13.5 9.67 5.45 1.19 18.5 14.63 7.23 1.80 42.3 

9 

3 5.11 4.84 1.46 28.1 9.92 6.54 2.84 105.9 9.64 6.86 2.76 100.0 11.14 6.09 3.19 133.6 16.04 7.95 4.60 276.9 

4 4.64 4.64 1.00 13.0 9.36 6.30 2.01 53.0 9.08 6.65 1.95 49.9 10.57 5.87 2.27 67.6 15.45 7.65 3.32 144.6 

5 4.28 4.15 0.74 7.1 8.86 6.03 1.52 30.4 8.58 6.43 1.48 28.5 10.05 5.61 1.73 39.1 15.01 7.36 2.58 87.3 

6 3.75 3.75 0.54 3.8 8.27 5.81 1.19 18.4 7.98 6.23 1.14 17.1 9.52 5.34 1.36 24.4 14.38 7.20 2.06 55.6 

7 3.06 3.06 0.38 1.9 7.65 5.53 0.94 11.6 7.39 5.95 0.91 10.8 8.86 5.11 1.09 15.5 13.89 6.93 1.71 38.2 

10 

3 4.50 4.50 1.29 21.8 9.10 6.20 2.61 89.0 8.73 6.61 2.50 82.0 10.36 5.77 2.97 115.5 15.31 7.51 4.39 252.1 

4 4.14 4.14 0.89 10.4 8.54 5.96 1.84 44.1 8.24 6.39 1.77 41.1 9.76 5.55 2.10 57.6 14.67 7.36 3.16 130.3 

5 3.69 3.69 0.64 5.3 7.98 5.77 1.37 24.7 7.64 6.18 1.31 22.6 9.24 5.30 1.59 33.1 14.22 7.09 2.45 78.3 

6 3.16 3.16 0.45 2.7 7.43 5.52 1.07 14.9 7.09 5.95 1.02 13.5 8.64 5.03 1.24 20.1 13.60 6.90 1.95 49.8 

7 2.02 2.02 0.25 0.8 6.79 5.28 0.83 9.1 6.46 5.73 0.79 8.3 8.08 4.78 0.99 12.9 13.00 6.62 1.60 33.4 

11 

3 3.97 3.97 1.14 17.0 8.21 5.92 2.35 72.6 7.92 6.30 2.27 67.5 9.52 5.46 2.73 97.6 14.44 7.23 4.14 224.3 

4 3.64 3.64 0.78 8.0 7.70 5.71 1.66 35.9 7.39 6.06 1.59 33.0 8.99 5.24 1.93 48.9 13.85 7.04 2.98 116.1 

5 3.15 3.15 0.54 3.8 7.11 5.49 1.22 19.6 6.79 5.92 1.17 17.8 8.40 4.99 1.45 27.4 13.41 6.79 2.31 69.6 

6 2.50 2.50 0.36 1.7 6.48 5.27 0.93 11.3 6.23 5.65 0.89 10.4 7.80 4.74 1.12 16.4 12.79 6.61 1.83 44.0 

7 1.69 1.69 0.21 0.6 5.77 5.08 0.71 6.6 5.56 5.56 0.68 6.1 7.18 4.46 0.88 10.2 12.20 6.33 1.50 29.4 

12 

3 3.50 3.50 1.00 13.2 7.34 5.64 2.11 58.0 6.99 6.08 2.00 52.6 8.65 5.17 2.48 80.6 13.63 6.95 3.91 199.9 

4 3.09 3.09 0.66 5.8 6.80 5.45 1.46 28.0 6.46 5.87 1.39 25.3 8.14 4.93 1.75 40.1 13.06 6.73 2.81 103.2 

5 2.66 2.66 0.46 2.7 6.21 5.25 1.07 14.9 5.89 5.68 1.01 13.4 7.55 4.71 1.30 22.1 12.55 6.48 2.16 61.1 

6 1.60 1.60 0.23 0.7 5.52 5.08 0.79 8.2 5.46 5.36 0.78 8.0 6.92 4.45 0.99 12.9 11.95 6.30 1.71 38.4 

7 1.32 1.32 0.16 0.3 4.89 4.89 0.60 4.7 5.03 5.03 0.62 5.0 6.28 4.18 0.77 7.8 11.36 6.05 1.40 25.5 

13 

3 3.02 3.02 0.86 9.8 6.42 5.39 1.84 44.3 6.05 5.84 1.73 39.4 7.80 4.87 2.24 65.5 12.76 6.67 3.66 175.2 

4 2.58 2.58 0.55 4.0 5.87 5.18 1.26 20.9 5.67 5.56 1.22 19.4 7.24 4.64 1.56 31.7 12.22 6.42 2.63 90.3 

5 1.85 1.85 0.32 1.3 5.24 5.12 0.90 10.6 5.30 5.30 0.91 10.9 6.67 4.42 1.15 17.2 11.67 6.17 2.01 52.8 
6 1.24 1.24 0.18 0.4 4.77 4.77 0.68 6.1 4.93 4.93 0.71 6.5 6.02 4.18 0.86 9.7 11.07 6.01 1.59 33.0 
7 0.91 0.91 0.11 0.2 4.36 4.36 0.54 3.8 4.53 4.53 0.56 4.1 5.27 3.94 0.65 5.5 10.49 5.75 1.29 21.8 



Модель IWF-1400D43S12(30) 

EWT Δt 
Воздух на входе 

DB:26.7  WB:19.4 DB:27  WB:18 DB:27  WB:19 DB:27  WB:20 DB:29  WB:21 
TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD 

5 

3 9.51 6.90 2.73 98.6 14.65 8.83 4.20 234.1 14.35 9.21 4.11 224.6 16.03 8.41 4.60 280.1 21.57 10.45 6.18 507.3 

4 8.94 6.52 1.92 49.1 14.09 8.56 3.03 121.7 13.86 8.94 2.98 117.7 15.40 8.13 3.31 145.4 20.91 10.12 4.50 268.1 

5 8.26 6.24 1.42 26.8 13.47 8.26 2.32 71.3 13.21 8.66 2.27 68.5 14.80 12.79 2.55 86.0 20.25 9.96 3.48 160.8 

6 7.55 5.97 1.08 15.5 12.88 8.03 1.85 45.2 12.63 8.36 1.81 43.5 14.16 7.53 2.03 54.6 19.75 9.62 2.83 106.3 

7 6.77 5.59 0.83 9.2 12.25 7.65 1.50 30.0 11.96 8.08 1.47 28.7 13.56 7.24 1.67 36.8 19.08 9.29 2.34 72.9 

6 

3 8.60 6.51 2.46 80.5 13.82 8.48 3.96 208.3 13.51 8.84 3.87 198.9 15.22 8.03 4.36 252.4 20.74 10.12 5.95 469.0 

4 7.98 6.19 1.72 39.1 13.28 8.18 2.85 108.1 12.96 8.55 2.79 103.0 14.60 7.77 3.14 130.8 20.08 9.79 4.32 247.2 

5 7.37 5.91 1.27 21.3 12.63 7.88 2.17 62.6 12.38 8.30 2.13 60.1 14.02 7.47 2.41 77.2 19.42 9.46 3.34 147.9 

6 6.62 5.64 0.95 11.9 12.03 7.65 1.72 39.4 11.75 7.98 1.68 37.6 13.33 7.14 1.91 48.4 18.92 9.13 2.71 97.5 

7 5.82 5.24 0.72 6.8 11.40 7.30 1.40 26.0 11.12 7.77 1.37 24.8 12.73 6.84 1.56 32.4 18.25 8.96 2.24 66.7 

7 

3 7.68 6.11 2.20 64.4 12.91 8.06 3.70 181.7 12.63 8.48 3.62 173.8 14.32 7.63 4.11 223.6 19.75 9.62 5.66 425.1 

4 7.05 5.87 1.52 30.5 12.38 7.78 2.66 94.0 12.05 8.20 2.59 89.0 13.76 7.38 2.96 116.0 19.25 9.46 4.14 227.2 

5 6.37 5.59 1.10 15.9 11.75 7.50 2.02 54.2 11.5 7.92 1.98 51.9 13.09 7.09 2.25 67.3 18.59 9.13 3.20 135.6 

6 5.61 5.31 0.80 8.6 11.13 7.28 1.60 33.8 10.94 7.63 1.57 32.6 12.50 6.77 1.79 42.6 18.09 8.80 2.59 89.2 

7 4.86 4.86 0.60 4.7 10.54 6.95 1.29 22.2 10.19 7.40 1.25 20.8 11.83 6.49 1.45 28.0 17.42 8.46 2.14 60.8 

8 

3 6.74 5.79 1.93 49.5 12.03 7.72 3.45 157.8 11.75 8.08 3.37 150.5 13.46 7.22 3.86 197.4 18.92 9.29 5.42 390.1 

4 6.07 5.61 1.31 22.6 11.50 7.45 2.47 81.1 11.15 7.90 2.40 76.3 12.81 7.00 2.75 100.6 18.25 8.96 3.92 204.3 

5 5.38 5.26 0.92 11.3 10.92 7.14 1.88 46.8 10.59 7.57 1.82 44.0 12.26 6.72 2.11 59.0 17.76 8.63 3.05 123.7 

6 4.83 4.83 0.69 6.4 10.21 6.92 1.46 28.4 10.01 7.30 1.43 27.3 11.65 6.41 1.67 37.0 17.09 8.46 2.45 79.6 

7 4.22 4.22 0.52 3.6 9.61 6.60 1.18 18.5 9.31 7.05 1.14 17.4 10.90 6.14 1.34 23.8 16.49 8.15 2.03 54.5 

9 

3 5.76 5.46 1.65 36.1 11.18 7.37 3.21 136.4 10.87 7.73 3.12 128.8 12.56 6.87 3.60 172.0 18.09 8.96 5.19 356.7 

4 5.23 5.23 1.12 16.8 10.55 7.10 2.27 68.3 10.24 7.50 2.20 64.3 11.91 6.62 2.56 87.1 17.42 8.63 3.75 186.2 

5 4.83 4.68 0.83 9.2 9.99 6.80 1.72 39.2 9.67 7.25 1.66 36.7 11.33 6.32 1.95 50.4 16.93 8.30 2.91 112.4 

6 4.23 4.23 0.61 4.9 9.33 6.55 1.34 23.7 8.99 7.02 1.29 22.0 10.74 6.02 1.54 31.4 16.21 8.11 2.32 71.6 

7 3.45 3.45 0.42 2.4 8.63 6.24 1.06 14.9 8.33 6.70 1.02 13.9 9.99 5.76 1.23 20.0 15.67 7.82 1.92 49.1 

10 

3 5.08 5.08 1.46 28.1 10.26 6.99 2.94 114.7 9.84 7.45 2.82 105.6 11.68 6.51 3.35 148.8 17.26 8.46 4.95 324.7 

4 4.66 4.66 1.00 13.3 9.62 6.72 2.07 56.8 9.29 7.20 2.00 53.0 11.00 6.26 2.37 74.2 16.54 8.30 3.56 167.8 

5 4.17 4.17 0.72 6.8 8.99 6.51 1.55 31.7 8.61 6.97 1.48 29.1 10.42 5.97 1.79 42.6 16.03 8.00 2.76 100.8 

6 3.57 3.57 0.51 3.5 8.38 6.22 1.20 19.1 8.00 6.70 1.15 17.4 9.74 5.68 1.40 25.9 15.33 7.78 2.20 64.1 

7 2.27 2.27 0.28 1.0 7.65 5.96 0.94 11.7 7.28 6.46 0.90 10.6 9.11 5.39 1.12 16.6 14.65 7.47 1.80 43.0 

11 

3 4.48 4.48 1.28 21.9 9.26 6.67 2.65 93.5 8.93 7.10 2.56 86.9 10.74 6.16 3.08 125.7 16.28 8.15 4.67 288.9 

4 4.10 4.10 0.88 10.3 8.68 6.44 1.87 46.2 8.33 6.84 1.79 42.6 10.14 5.91 2.18 63.0 15.62 7.93 3.36 149.5 

5 3.55 3.55 0.61 4.9 8.02 6.19 1.38 25.2 7.65 6.67 1.32 23.0 9.48 5.63 1.63 35.2 15.12 7.65 2.60 89.7 

6 2.82 2.82 0.40 2.2 7.30 5.94 1.05 14.5 7.02 6.37 1.01 13.4 8.80 5.34 1.26 21.1 14.42 7.45 2.07 56.7 

7 1.91 1.91 0.23 0.7 6.51 5.73 0.80 8.5 6.27 6.27 0.77 7.9 8.10 5.03 0.99 13.1 13.76 7.14 1.69 37.9 

12 

3 3.95 3.95 1.13 17.0 8.28 6.36 2.37 74.7 7.88 6.85 2.26 67.7 9.76 5.82 2.80 103.8 15.37 7.83 4.41 257.4 

4 3.48 3.48 0.75 7.4 7.67 6.14 1.65 36.0 7.28 6.62 1.57 32.5 9.18 5.56 1.97 51.6 14.72 7.58 3.16 132.9 

5 3.00 3.00 0.52 3.5 7.00 5.92 1.20 19.2 6.64 6.41 1.14 17.3 8.51 5.31 1.46 28.4 14.16 7.30 2.43 78.6 

6 1.81 1.81 0.26 0.9 6.22 5.73 0.89 10.6 6.16 6.04 0.88 10.3 7.80 5.01 1.12 16.6 13.47 7.10 1.93 49.5 

7 1.49 1.49 0.18 0.4 5.51 5.51 0.68 6.1 5.68 5.68 0.70 6.4 7.09 4.71 0.87 10.1 12.81 6.82 1.57 32.9 

13 

3 3.40 3.40 0.98 12.6 7.24 6.07 2.07 57.1 6.82 6.59 1.96 50.7 8.80 5.49 2.52 84.3 14.39 7.52 4.12 225.7 

4 2.90 2.90 0.62 5.2 6.62 5.84 1.42 26.9 6.39 6.27 1.37 25.0 8.16 5.23 1.76 40.9 13.77 7.24 2.96 116.3 

5 2.09 2.09 0.36 1.7 5.91 5.77 1.02 13.7 5.97 5.97 1.03 14.0 7.52 4.98 1.29 22.2 13.16 6.95 2.26 68.0 

6 1.39 1.39 0.20 0.5 5.38 5.38 0.77 7.9 5.56 5.56 0.80 8.4 6.79 4.71 0.97 12.6 12.48 6.77 1.79 42.4 

7 1.03 1.03 0.13 0.2 4.91 4.91 0.60 4.8 5.11 5.11 0.63 5.2 5.94 4.45 0.73 7.1 11.83 6.49 1.45 28.0 
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Таблица корректировки холодопроизводиельности в зависимости от скорости вентилятора: 
Скорость
вент-ра 

200 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 
TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC 

Высокая (H) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0.88 0.87 0.87 0.85 0.88 0.86 0.87 0.86 0.86 0.85 0.85 0.84 0.86 0.84 0.87 0.86 0.86 0.85 
0.76 0.74 0.79 0.78 0.77 0.76 0.77 0.75 0.77 0.75 0.75 0.74 0.75 0.73 0.77 0.75 0.77 0.75 

Теплопроизводительность (Для моделей исполнения T3)
Примечания:   Температура воздуха на входе: 20℃ DB. 

Δt: Перепад темп. воды  (℃) ;  TH: Полная производительность (кВт); 
 WF: Расход воды (м3/ч);   WPD: Падение давления воды (Па)

    Модель IWF-200D43S12(30) 

Δt 

Температура воды на входе. (℃) 

30 40 50 60 70 80 

TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WP

℃ кВт м3/ч кПа кВт м3/ч кПа кВт м3/ч кПа кВт м3/ч кПа кВт м3/ч кПа кВт kPa 

10 0.25 0.02 0.0 0.94 0.08 0.7 1.64 0.14 2.0 2.33 0.20 4.1 3.00 0.26 6.8 3.71 0. 10.

8 0.34 0.04 0.1 1.03 0.11 1.3 1.72 0.19 3.5 2.39 0.26 6.8 3.06 0.33 11.1 3.75 0. 16.

6 0.43 0.06 0.4 1.12 0.16 2.6 1.80 0.26 6.8 2.48 0.35 12.9 3.15 0.45 20.8 3.84 0. 30.

     Модель IWF-300D43S12(30) 

Δt 

Температура воды на входе (℃) 

30 40 50 60 70 80 

TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WP TH W WP

℃ kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3 kPa 

10 0.33 0.03 0.1 1.25 0.11 1.2 2.18 0.19 3.7 3.10 0.27 7.5 4.00 0.34 12.5 4.94 0. 19.

8 0.46 0.05 0.3 1.38 0.15 2.3 2.30 0.25 6.5 3.19 0.34 12.4 4.08 0.44 20.4 5.00 0. 30.

6 0.57 0.08 0.7 1.49 0.21 4.8 2.40 0.34 12.5 3.30 0.47 23.6 4.20 0.60 38.2 5.11 0. 56.

     Модель IWF-400D43S12(30) 

Δt 

Температура воды на входе (℃) 

30 40 50 60 70 80 

TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WP TH W WP

℃ kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3 kPa 

10 0.43 0.04 0.2 1.63 0.14 2.3 2.84 0.24 7.0 4.04 0.35 14.2 5.20 0.45 23.5 6.42 0. 35.

8 0.60 0.06 0.5 1.79 0.19 4.3 2.99 0.32 12.1 4.15 0.45 23.3 5.31 0.57 38.3 6.50 0. 57.

6 0.74 0.11 1.3 1.94 0.28 9.1 3.12 0.45 23.5 4.29 0.62 44.4 5.45 0.78 71.8 6.65 0. 106

     Модель IWF-500D43S12(30) 

Δt 

Температура воды на входе (℃) 

30 40 50 60 70 80 

TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WP TH W WP

℃ kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3 kPa 

10 0.47 0.04 0.2 1.78 0.15 2.3 3.11 0.27 7.2 4.42 0.38 14.5 5.70 0.49 24.0 7.04 0. 36.

8 0.65 0.07 0.5 1.96 0.21 4.4 3.28 0.35 12.4 4.54 0.49 23.8 5.82 0.63 39.1 7.13 0. 58.

6 0.82 0.12 1.4 2.12 0.30 9.3 3.42 0.49 24.0 4.70 0.67 45.4 5.98 0.86 73.4 7.29 1. 108

     Модель IWF-600D43S12(30) 

Δ

t 

Температура воды на входе (℃) 

30 40 50 60 70 80 

TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH W WP

℃ kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3 kPa 

1 0.60 0.05 0.3 2.25 0.19 4.0 3.93 0.34 12.1 5.59 0.48 24.5 7.20 0.62 40.7 8.9 0. 62.

8 0.82 0.09 0.8 2.48 0.27 7.5 4.14 0.44 21.0 5.74 0.62 40.4 7.35 0.79 66.3 9.0 0. 99.

6 1.03 0.15 2.3 2.68 0.38 15.7 4.32 0.62 40.7 5.94 0.85 77.0 7.55 1.08 124.4 9.2 1. 184

Средняя (M) 
Низкая (L) 
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    Модель IWF-800D43S12(30) 

Δ

t 

Температура воды на входе(℃) 

30 40 50 60 70 80 

TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH W WP

℃ kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3 kPa 

1 0.80 0.07 0.1 3.00 0.26 2.0 5.24 0.45 6.2 7.45 0.64 12.5 9.60 0.83 20.7 11. 1. 31.

8 1.10 0.12 0.4 3.30 0.36 3.8 5.52 0.59 10.7 7.65 0.82 20.6 9.80 1.05 33.7 12. 1. 50.

6 1.37 0.20 1.2 3.58 0.51 8.0 5.76 0.83 20.7 7.92 1.14 39.2 10.07 1.44 63.3 12. 1. 94.

    Модель IWF-1000D43S12(30) 

Δ

t 

Температура воды на входе (℃) 

30 40 50 60 70 80 

TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH W WP

℃ kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3 kPa 

1 0.90 0.08 0.2 3.38 0.29 3.4 5.90 0.51 10.4 8.38 0.72 20.9 10.80 0.93 34.7 13. 1. 52.

8 1.24 0.13 0.7 3.72 0.40 6.4 6.21 0.67 17.9 8.61 0.93 34.5 11.03 1.19 56.5 13. 1. 84.

6 1.55 0.22 2.0 4.03 0.58 13.4 6.48 0.93 34.7 8.91 1.28 65.6 11.33 1.62 106.1 13. 1. 157

    Модель IWF-1200D43S12(30) 

Δ

t 

Температура воды на входе(℃) 

30 40 50 60 70 80 

TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH W WP

℃ kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3 kPa 

1 1.12 0.10 0.2 4.22 0.36 2.8 7.37 0.63 8.5 10.48 0.90 17.2 13.50 1.16 28.6 16. 1. 43.

8 1.55 0.17 0.6 4.64 0.50 5.3 7.76 0.83 14.8 10.76 1.16 28.4 13.78 1.48 46.6 16. 1. 69.

6 1.93 0.28 1.6 5.03 0.72 11.0 8.10 1.16 28.6 11.14 1.60 54.1 14.16 2.03 87.4 17. 2. 129

    Модель IWF-1400D43S12(30) 

Δ

t 

Температура воды на входе (℃) 

30 40 50 60 70 80 

TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH W WP

℃ kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3/h kPa kW m3 kPa 

1 1.29 0.11 0.4 4.85 0.42 5.4 8.47 0.73 16.5 12.03 1.03 33.3 15.50 1.33 55.2 19. 1. 84.

8 1.77 0.19 1.1 5.33 0.57 10.2 8.91 0.96 28.5 12.36 1.33 54.8 15.83 1.70 89.9 19. 2. 134

6 2.22 0.32 3.1 5.78 0.83 21.3 9.30 1.33 55.2 12.79 1.83 104.4 16.26 2.33 168.7 19. 2. 250

Скорость 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 
TH TH TH TH TH TH TH TH TH 

Высокая(Hi) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Средняя (M) 0.82 0.81 0.78 0.79 0.8 0.79 0.77 0.78 0.79 
Низкая (L) 0.71 0.68 0.7 0.69 0.7 0.69 0.68 0.71 0.68 

Корректировка производительности в зависимости от высоты
над уровнем моря: 

Высота, м TC SC TH 
500 0.98 0.95 0.95 
1000 0.97 0.91 0.91
1500 0.95 0.86 0.86 
2000 0.94 0.82 0.82 
2500 0.93 0.78 0.78 
3000 0.91 0.74 0.7 

Температурный диапазон экусплуатации 

 Температура 

Режим 
Воздуха 
снаружи 

Воздуха 
в помещении 

Воды 
на входе 

Охлаждения 0℃~43℃ 17℃~32℃ 3℃~20℃ 

Обогрев -15℃~24℃ 0℃~30℃ 30℃~80℃ 

Таблица корректировки теплопроизводиельности в зависимости от скорости вентилятора: 
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5 Характеристики вентиляторов
Кривые скоростей вентилятора в координатах статического напора и расхода воздуха: 
“1- супер высокая скорость”, “2-высокая”, “3-средняя”, “4-низкая”, 
  кривая пунктирной линией - зарезервированная скорость. 
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6 Порядок эксплуатации 

Приведенные ниже рекомендации помогут Вам подобрать оптимальный и экономичный режим 
эксплуатации кондиционера. Более подробная информация приведена в соответствующем 
разделе. 

• Не находитесь в течение длительного времени под прямым потоком воздуха, идущим от
кондиционера.

• Задавайте комфортную температуру воздуха. Избегайте переохлаждения и перегрева
помещения.

• В солнечный день при работе кондиционера в режиме охлаждения закрывайте шторы.
• Не открывайте двери и окна слишком часто. Это поможет Вам сохранить холод или тепло в

помещении.
• Пользуйтесь таймером для задания времени включения и отключения кондиционера.
• Не загораживайте посторонними предметами воздухозаборную и воздуховыпускную решетки

кондиционера. В противном случае может произойти снижение эффективности или
аварийное отключение агрегата.

• При длительном перерыве в работе отключите кондиционер и выньте элементы питания из
пульта управления. Когда кондиционер подключен к сети электропитания, затрачивается
электроэнергия, даже если кондиционер не работает. Перед возобновлением эксплуатации
включите кондиционер за 12 часов до задания режима работы.

• Загрязненный воздушный фильтр снижает эффективность охлаждения и обогрева, поэтому
чистите его не реже одного раза в две недели.
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7 Габаритные и установочные размеры 

Размеры: мм
Модель

Размер

200 300
400

500
600 800 1000 1200 1400

A 545 645 745 965 1265 1370 1660 1826 

B 484 585 685 905 1205 1310 1600 1766 

C 513 613 713 933 1233 1338 1628 1794 

D 485 585 685 905 1205 1310 1600 1766 

E 741 841 941 1161 1461 1566 1856 2022 

F 583 683 783 1003 1303 1408 1698 1864 

Примечания. 
1. Фактические габаритные размеры изделия изделия могут иметь небольшое отклонение от

размеров, указанных на чертеже.

2. Если блок поставляется без пленума входящего воздуха, то размеры отверстия входящего

воздуха могут быть заданы самостоятельно.

Блок питания

B (вход воздуха )
A
F

Отвод дренажа
OD 3/4"

4 отв. 10x16 мм

Горячая вода
вход Rс3/4”

Отвод дренажа
ZG3/4”

Холодная вода 
вход Rс3/4”

Воздухоотводчик

Холодная вода
выход Rс3/4”

Горячая вода
выход Rс3/4”
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8 Электрические схемы фанкойлов (12Па)

Желто/зеленый

~220-240В/50 Гц

3-х скоростной  переключатель
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OW

54321

Эл.
двигатель
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"Земля"
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Внимание! Провода должны быть подключены согласно
схеме, в противном случае устройство выйдет из строя 
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ORANGE (оранжевый) - высокая скорость вентилятора
BLUE (синий) - средняя скорость вентилятора 
YELLOW (желтый) - низкая скорость вентилятора 
RED (красный)- нейтраль
BLACK (черный) -супер высокая скорость вентилятора (резерв)
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Желто/зеленый

~220-240В/50 Гц

3-х скоростной  переключатель
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Внимание! Провода должны быть подключены согласно
схеме, в противном случае устройство выйдет из строя 
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Электрические схемы фанкойлов (30 Па) (50 Па)

Внимание! При подключении фанкойлов по схеме 30 Па возможно использование фанкойлов при 
харатеристике сети воздуховодов до 50 Па. 
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Требования по выбору площадки для монтажа 
- Необходимо достаточное пространство для монтажа и проведения тех-обслуживания.
- Потолок должен быть горизонтальным, и должен выдерживать вес агрегата.
- Входные и выходные патрубки воздуха не должны быть заблокированы, влияние наружного воздуха должно
быть минимальным.
- Воздушный поток должен проходить через все помещение
- Соединительный и дренажный трубопроводы должны легко сниматься.
- Агрегат не должен подвергаться прямому воздействию нагревателя.

Внимание:
Не рекомендуется установка агрегата в нижеперечисленных местах по причине возможного возникновения 
неисправностей (в случае невозможности избежать этого обратитесь за рекомендациями к Вашему дилеру).
a. Места с содержанием бензина.
b. Места с высоким содержание соли в воздухе (морское побережье).
c. Места, содержащие каустический газ (например, сульфид) в воздухе (рядом с горячими источниками).
d. Места, характеризующиеся значительными скачками напряжения (фабрики/заводы).

Рекомендации по монтажу агрегатов: 
- Рекомендуется использовать при установке резьбовые шпильки Ø10.
- Действия при установке агрегата зависят от конструкции потолка, при необходимости обратитесь к
инженеру-конструктору.
- После установки корпуса рекомендуется осуществить потолочный монтаж трубопроводов и
электроподсоединений. При выборе места монтажа необходимо определить направление прокладки
трубопровода.
- На рисунках показана установка резьбовых шпилек

Деревянная конструкция Новые бетонные блоки 

Установите брус над балкой перекрытия, затем 
вставьте резьбовые шпильки (см. Рис. 1). 

Используйте утопленные гайки или утопленные болты (см. Рис. 
2). 

Брус над балкой 

Балка 

Потолок 

Резьб. шпилька 
 
Рис. 1 

Облицованные бетонные блоки 

Используйте утопленные болты, утопленные 
устройства для тяги и подвесные крюки (см. Рис. 3) 

Стальная балка 

Утопл. болт 

Конструкция из стальных балок перекрытия 

Используйте стальные опорные уголки (см. Рис. 4). 

Подвесной нарезной болт 

Резьб. шпильки 
 

Опорный стальной уголок 

Листовая вставка Скользящая вставка 

Рис. 2 

Рисунок №7Схема монтажа агрегатов

9 Требования по монтажу

КРЕПЛЕНИЕ ФАНКОЙЛА
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(1) Для поднятия агрегата используйте блок.
(2) Необходима ровная горизонтальная установка внутреннего блока. При нарушении
горизонтальности может возникнуть утечка воды.

Прокладка 

Резьб. шпилька 
 

Подвесная система 

Гайка 
 

Рис. 5 

(1) Отверстие для выпуска воды оснащено воздуховыпусным клапаном; с обратной стороны – всасывающий
клапан.
(2) При подсоединении трубопровода крутящий момент должен быть в диапазоне 6180~7540 Н*см (630~770
кгф*см).

Chart 6

(3) Установите соединительный трубопровод на нужную позицию, закрутите гайки рукой, затем затяните их
с помощью гаечного ключа (см. Рис. 6).

Рисунок №8Схема подвешивания агрегатов

• Подключение трубопроводов 

• Подключение дренажной трубы

1. Монтаж дренажного трубопровода внутреннего блока.
Выходной патрубок имеет PTI резьбу, при подсоединении ПВХ-трубок используйте уплотнительный материал 
и крепление.

ВНИМАНИЕ:
Дренажный трубопровод, место соединения с внутренним блоком имеет теплоизоляцию во избежание 
образования конденсации.
Рекомендуется использование связующего вещества из твердого ПВХ при подсоединении трубопровода. 
Необходимо убедиться в отсутствии утечек. Не подвергайте места соединения дренажной трубы воздействию 
давления.
Если уклон дренажного трубопровода более 1/100, то он должен быть без изгибов.
Общая длина дренажного трубопровода не должна превышать 20 м, при превышении этого значения 
необходимы подпорки для предотвращения изгибов. 
На рисунках представлены рекомендации по правильной установке трубопровода:
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контроллер с фанкойлом 

контроллер с клапаном 

1.5m~2m

Insulat ing
material

Downward declivity
lower than 1/100 

VP30
Downward declivity 
lower than 1/100

Put as deep as possible
(about 10cm)

Bend

S shape 

Изол. 
материал 

Уклон менее 1/100 
 

Изгиб 
 S

-образный 
изгиб 

Уклон менее 1/100 

Опустите как можно ниже 
(около 10 см). 
 

Убедитесь в беспрепятственном доступе к дренажному трубопроводу. 
В новых зданиях рекомендуется провести испытание трубопровода перед осуществлением 
облицовки потолка. 

При осуществлении электроподсоединений обращайтесь к схемам подключения.

ТИП Кабель Кол-во 
кабелей Спецификация Примечание

Все исполнения без 
дополнительного 

электрокалорифера

Силовой кабель 
агрегата 1 5×1.0 мм2

Соединяет проводной 

Кабель управл. 
соленоидного 

клапана
1 2×0.75 мм2

Соединяет проводной 

Все исполнения с 
дополнительным 

электрокалорифером

Главный силовой 
кабель 1 3×3.3 мм2

Силовой кабель 
контроллера 1 3×2.5 мм2

Кабель управления 1 5×1.5 мм2
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Дороrой покупатеnь! 

Компания IGC выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие 
удовлетворяло Вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым стандартам. 

Компания IGC устанавливает официальный срок службы на кондиционеры и тепловую технику-7 лет при условии 
соблюдения правил эксплуатации. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности продукции IGC, фактический 
срок эксплуатации может значительно превышать официальный. 

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации изделия, условия 
гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только 
при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, 
подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При 
нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, 
талон признается недействительным. 

Данным гарантийным талоном IGC подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, 
установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. 

Однако, IGC оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных 
ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и 
регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены. 

Условия Гарантийных Обязательств 
1. «Изготовитель» несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты продажи. Покупатель может получить 

расширенную гарантию сроком 36 месяцев при условии прохождения своевременного сервисного обслуживания. 
2. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия: 

а) на пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания 
и зарядные устройства; 
6) соединительные кабели, антенны, и переходники для них; 
в) чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию; 
г) фильтры. 

3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: 
а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления 
предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; 
6) В случае нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации; 
в) Если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; 
г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, не предусмотренными «Изготовителем»; 
д) Если дефект вызван действием неодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными 
действиями потребителя или третьих лиц; 
е) Если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, 
насекомых; 

4. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки изделия: 
а) Механические повреждения, возникшие после передачи товара потребителю; 
6) Повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей 
и других подобных внешних факторов; 
в) Повреждения, вызванные использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, 
принадлежностей, запасных частей, элементов питания. 

5. Настройка и установка (сборка, подключение ит.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть 
выполнены специалистами большинства УСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). Также Вы 
можете воспользоваться услугами других специалистов, имеющих сертификат соответствия на проведение подобных работ. При 
этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки. Просим Вас 
обратить внимание на значимость правильной установки изделия как для его надежной работы, так и для получения гарантийного 
обслуживания. Требуйте от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке Вашего изделия в 
гарантийный талон. 

6. IGC снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией IGC людям, домашним 
животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки 
изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц. 

www.igc-aircon.com 

31



--------------------------------------------
Заполняется продавцом Изымается мастером при обслуживании 

IGC IGC 
"'111 "'111 

ГАРАНТИЙНIЬIЙ ТАЯОН УНИВЕРСАЯIЬНЬIЙ ОТРЫВНОЙ ТАЯОН. .,.,;,··-... . . - . ....... •r r•'• :,.. •• !"'!.,, ··· - - -   
..il _ . )  

Модель Модель 

Серийный номер Серийный номер 

Дата продажи Дата приема в ремонт 
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Проявление дефекта 

Адрес продавца 
Ф.И.О. клиента 

Телефон продавца 
Адрес клиента 

Подпись продавца Телефон клиента 
Печать продавца Дата ремонта 
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Дата продажи Дата приема в ремонт 
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Ф.И.О. клиента 
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В  с о от ветс т в и и  с  п р о вод и м о й  к о м п а н и е й  п ол и т и к о й  п о  п о с то я н н о м у 
совершенствованию выпускаемой продукции конструкция, внешний вид,а также 
технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. Информация о производителе содержится в сертификате соответствия.
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